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Zielsetzung

1. Zielstellung

Lastenrdder, auch ,Cargobikes™ oder ,Transportrader” ge-
nannt, sind emissionsfreie, umweltfreundliche und ge-
rduscharme Fahrzeuge. Sie haben damit das Potential, zu
einer CO,-neutralen Innenstadtlogistik, wie von der EU bis
2030 angestrebt, und zur deutlichen Senkung von Stick-
oxid- und Feinstaubemissionen im Rahmen der Luftrein-
haltung beizutragen. Lastenrdder kénnen effektive und
wirtschaftliche Logistikkonzepte besonders fir den wach-
senden Bereich von kleinteiligen Sendungen, wie z.B. Pa-
keten, ermdglichen. Das Bundesministerium fir Verkehr
und Digitale Infrastruktur (BMVI) hat deswegen im Jahr
2019 das Ziel von 20% Lastenrddern am urbanen Liefer-
verkehr als ein Leitziel der Radverkehrsforderung ausge-
geben (BMVI, 2019).

Lastenrdder und die Radlogistilchaben sich im 6ffentlichen
Diskurs um die Gestaltung von urbanen Verkehren und
der urbanen Logistik etabliert. Jedoch ist das spezifische
Wissen Uber die Vielfalt, Funktionen und Besonderheiten
der Radlogistik mit dem Fokus auf die letzte/ erste Meile
von Logistikketten noch gering ausgepragt. Viele Pilotpro-
jekte in deutschen Stadten zeigen, dass Radlogistik-Konzepte
erfolgreich umgesetzt werden kdnnen, jedoch fehlt bisher
ein generalisiertes Planungswissen, das die Etablierung
und Skalierung von Radlogistiksystemen Uber den Pilot-
status hinaus erlaubt. Es fehlen Orientierungshilfen, die
kommunalen Planer*innen ganz konkretes Prozesswissen
zur Planung vermitteln.

Im Projekt ,Lastenraddepot” beschaftigten sich der
Lehrstuhl fir Logistische Systeme und der Lehrstuhl
Umweltpsychologie der Otto-von-Guericke-Universitat
Magdeburg mit konkreten Fragen der Umsetzung von Um-
schlagsknoten fir Lastenrdder in urbanen Raumen. Dieser
daraus resultierende Leitfaden wendet sich direkt und
praktisch an kommunale Planer*innen und hat zum Ziel,

+ ein grundlegendes Uberblickswissen zur Radlogistik in
der letzten /ersten Meile von Logistikketten zu
vermitteln (Abschnitte 2 und 3),

* einen generellen Planungsprozess fir die Umsetzung
von Umschlagspunkten fir die Radlogistik als Blau-
pause fur die kommunale Planung mit Logistiker*innen
zu definieren (Abschnitt 4),

+ Empfehlungen aus logistischer, verkehrlicher und
Akzeptanzsicht zur Umsetzung und Gestaltung der
Komponenten der Radlogistik auf der letzten/ ersten
Meile zu geben (Abschnitt 5) und

+ Empfehlungen fir die langfristige Planung und
Verbesserung der Rashmenbedingungen der Radlogistik
darzustellen (Abschnitte 3-6).

Der Leitfaden fokussiert auf den stark wachsenden Kurier-,
Express- und Paketmarkt (KEP) und seine logistischen Ak-
teure. Viele Erkenntnisse sind jedoch auch auf andere Be-
reiche bzw. generell fUr die urbane Stadt-, Verkehrs- und
Logistikplanung Ubertragbar.

Am Ende des Leitfadens finden Sie einen Evaluationsbo-
gen. Wir bitten Sie als Leser*in herzlich, diesen heraus-
zutrennen, auszufillen und an die angegebene Adresse
zu senden. Alternativ kdnnen sie einen dort hinterlegten
Weblink auf eine Onlineversion des Evaluationsbogens
nutzen. Sie helfen damit, zu bewerten, inwieweit die ge-
steckten Ziele erfillt wurden.

2. Grundlagen der urbanen
Radlogistik

2.1. Definition Lastenrad

Lastenrdder sind Fahrrader, die mit einer gesonderten
Vorrichtung zum Transport von Lasten ausgestattet sind.
Sie stellen rechtlich gesehen ein Fahrrad dar, solange die
elektrische Unterstitzungsleistung 250W Dauernennleis-
tung nicht Uberschreitet und die Maximalgeschwindigkeit
bei Fahrradern mit E-Unterstitzung unter 25km/h bleibt.
Einige Grundlegende Leistungskennzahlen sind in Tabelle 1
dargestellt.

Tabelle 1: Allgemeine Daten Lastenrad
(elektrisch unterstiitzt); (Assmann & Behrendt, 2017)

Tagesfahrleistung pro Lastenrad

(Batterien schnell wechselbar) >100 km

Batteriekapazitat 250 Wh-500Wh

Reichweiten mit einer Batterie 30-50 km (unter Last)

Max. Geschwindigkeit

(E-unterstUtzt bis max. 250W) 25 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit

im Stadtverkehr 12-15 km/h
Einsatzradius bzw. Max. 7-10 ki

Lange von Einzelfahrten

>
<
S
=
S
£
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Tabelle 2: Lastenrdder fiir die Logistik; Volumenmafe standardisiert (H6he, Breite, Ldnge in cm)

Lastenrad - 2 Réder
Ahnliche Fahrdynamik wie ,normale Fahrrdder". Kénnen i.d.R. auf
jeder Radinfrastruktur gefahren werden

Long John:

Nutzlast: max. 130kg
Volumen: 65x60x80
Breite:  ca. 60cm

Sehr gute Fahrdynamik,
beliebt bei Kurieren

Lastenrad - 3 Rader
Stabiler Stand, langsamere Kurvengeschwindigkeiten z.T.
eingeschrankte Nutzung Radinfrastruktur

Hecklader:

Nutzlast: max. 300kg
Volumen: 150%x100x170
Breite:  ca. 100cm

Standardtyp der Logistik
© PedalPower

Lastenrad - 4 Rader

Hecklader:

Nutzlast: max. 300kg
Volumen: 150x100x120
Breite:  ca. 100cm

Logistikanwendung

o,

© vl.se/enj;:mmgGeor:c;r
2.2. Welche Lastenrader gibt es?

Lastenrdder lassen sich in verschiedene Klassen unter-
teilen, welche wesentliche Unterschiede in der Bauweise,
Fahrdynamik, Nutzlast und im Nutzvolumen aufweisen.
Tabelle 2 gibt eine Ubersicht der logistisch relevanten
Modelle; eine vollstandige Ubersicht ist in Anhang A2 zu
finden. In der Radlogistik werden vorwiegend Lastenrdder
mit Elektro-Unterstitzung eingesetzt. Weiterhin sind fir
den logistischen Einsatz bei den Aufbauten insbesondere
abschlielbare, geschlossene und im Inneren flexibel un-
terteilbare Kofferaufbauten mit hohen Volumen (ca. 1,5m3
bis 2,2m3) von Relevanz.

2.3. Welche Einsatzpotentiale hat die Radlogistik?
Lastenrdder haben ein generell hohes, innerhalb der
einzelnen Segmente des KEP-Markts jedoch sehr unter-
schiedliches, Einsatzpotential. Bei Kurieren, besonders
Radkurieren mit innerstadtischen, kleinen, zeitkritischen
Sendungen, ist das Einsatzpotential besonders hoch. Eine
Vertiefung bietet hier der Schlussbericht des Projektes
.lch ersetze ein Auto” (Gruber, 2015).

Bei der Paketzustellung eignen sich Lastenrader be-
sonders gut fir kleinteilige, leichte Sendungen, die der-
zeit besonders in der Zustellung bei Privatkunden (B2C)
deutlich zunehmen (Bogdanski, 2017). Einsatzgebiet sind
dichte Stadtbereiche (z.B. Grinderzeitviertel) mit hohem
Wohnanteil und erhdhten Verkehrsproblemen. Hier nen-
nen Vertreter*innen von KEP-Diensten ein Substitutions-
potential zwischen 50% und 80%. Gewerblich gepragte
City-Lagen mit hohem Geschaftskundenanteil (B2B) sind
eingeschrankt fur einige Paketdienste geeignet. Fir die
Belieferung von Orten mit hohen Liefermengen (z.B. Ein-
kaufszentrum) sind Lastenradder nicht sinnvoll. Bei Ex-
presssendungen, die zeitkritisch sind, ist das Lastenrad

Lastenrad - > 4 Rader

Hecklader:

Nutzlast: max. 300kg
Volumen: 150x80x245
Breite:  ca. 100cm

Drehbar gelagerter Auflieger,
Logistikanwendung

© Tom Assmann

besonders fir kleine Sendungen (z.B. Dokumente) in in-
nerstadtischen Lagen geeignet.

2.4. Wie erfolgt die Integration in logistische Prozesse?
Fir den Einsatz von Lastenrddern sind passende Lasten-
radmodelle entsprechend zum spezifischen Materialfluss
(Giter, Sendungsart, Serviceform) auszuwahlen. Mit Blick
auf die Materialflussstruktur kénnen Lastenrdder in zwei
Typen von logistischen Systemen integriert werden: mo-
nomodal und multimodal. Bei monomodalen Systemen
wird nur das Lastenrad als einziges Verkehrsmittel einge-
setzt, beispielsweise bei innerstddtischen Direktfahrten
(Abbildung 1).

% AU

J4v

Abbildung 1: Radkurier, Bildrecht: CLAC-Aachen/ neomesh GmbH
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In multimodalen Systemen wird das Lastenrad in Kombi-
nation mit anderen Verkehrsmitteln fir den Gitertrans-
port eingesetzt. Diese realisieren den Zulauf von einem
Hub (Lager, Umschlagsterminal etc.) zu dem Umschlags-
punkt fir die Feinverteilung mit Lastenrad und ersetzen
die bei der konventionellen Zustellung Gbliche direkte
Feinverteilung vom Hub aus (Abbildung 2).

Abbildung 2: Einsatzmdglichkeiten von Lastenrddern
in multimodalen Systemen (vgl. Tabelle 3)

Lastenradsysteme

LKW/Van/PKW —> Lastenrad Q Suburbaner Raum
i (Kern-)Stadt e Empfénger

. vielogista |

tg. T (S

Abbildung 3: Micro Consolidation Center (Velogista, Berlin),
Bildrecht: Martin Schmidt

Singuldre Umschlagsknoten (sUK) kdnnen mobil, semi-sta-
tiondr und stationdr ausgeflhrt sein. Die konkrete Bewer-
tung und Beplanung wird im Abschnitt (> Komponenten der
Planung) dargestellt. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen bei-
spielhafte Bilder von Realisierungen.

2.5. Wie erfolgt der Umschlag auf das Lastenrad?

Der Umschlag von Sendungen auf Lastenrdder ldsst sich
grundsdtzlich mit den zwei Verfahren in Abbildung 5 rea-
lisieren. Der manuelle Umschlag ist aktuell dominierend;
vereinzelt werden im KEP-Bereich Wechselbehalter ein-
gesetzt. Umschlagsmittel wie z.B. Gabelstapler spielen
aufgrund der kleinteiligen Sendungsstruktur keine Rolle.

Tabelle 3: Ubersicht verschiedener Umschlagsknoten

Umschlags- .

knotentyp Erklarung

GVZ (UCC) - Frachtumschlag von mehreren Spe-
Gutervekehrs- diteuren auf das gleiche Fahrzeug fir

zentrum (Urban die letzte Strecke; Fir die Radlogistik
consolidation aufgrund der groBen Entfernung zum
centre) Zustellgebiet nicht geeignet!

Umschlagspunkte nahe am Liefergebiet
MCC - Micro Betrieb von separaten Unternehmen (z.B.
consolidation Radkurierfirmen); Konsolidierung tber
centre verschiedene Logistiker, dadurch fir
KEP-Dienste kaum attraktiv.

UK singular (sUK) -
Singuldrer Um-
schlagsknoten

Betrieb von einem Logistikdienstleister
Umschlagspunkt nahe der Innenstadt
Keine Konsolidierung

UK kooperativ Betrieb von mehreren Logistikdienst-

(KUK) = leistern auf einer Flache; Getrennte
Kooperativer
Umschlagsknoten

Giiterstrome; Umschlagspunkt nahe der
Innenstadt; Keine Konsolidierung

Abbildung 4: Kooperativer Umschlagsknoten (KoMoDo, Berlin),
Bildrecht: Michael Kuchenbecker

Grundlagen
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Handischer Umschlag:
Keine Voraussetzungen
fir den Einsatz;

Bildrecht: Michael
Jackel-Cippers

Wechselbehilter:
Vorrichtung fir Auf- und
Abrollen bzw. Heben
und Senken nétig.
Bildrecht: DPD

Abbildung 5: Umschlagsvarianten flir Lastenrdder

2.6. Logistischer Ablauf der Radlogistik

fiir die letzte Meile

Der Fokus in der Beschreibung des Ablaufs liegt im Fol-
genden auf (singuldren und kooperativen) Umschlags-
knoten, denkbar sind jedoch dhnliche Prozessabldufe mit
MCC. Vom Hub erfolgt der Transport der Sendungen zum
Umschlagsknoten in der Innenstadt (oder Innenstadtrand)
mit einem Van oder Lkw (7,5t oder 12t). In Abbildung 6 ist
dieser Prozess in den vier Prozessgrundtypen dargestellt.

Beim manuellen Prozess erfolgt die Handhabung der
Sendungen (Pakete) per Hand. Diese werden im Hub grob
sortiert, d.h. die Sendungen fir das Lastenrad werden aus-
sortiert und der Relation fir den Zulauf zum Umschlags-
knoten zugeordnet sowie manuell in das Zulauffahrzeug

Prozess UK
manuell Stationar
(Mobil)

I

Gitterwagen Stationdr
Grobsortierung -
Wechselbriicke Semi- m
stationar . - ‘
Feinsortierung
. Stationar m
Wechselbehalter Mobil L.

Toursortierung -

Abbildung 6: Prozessdarstellung Umschlagsknoten

Otto-von-Guericke-Universitdt Magdeburg / Planung von Lastenradumschlagsknoten

verladen. Am Umschlagsknoten erfolgt die Entladung
und Verbringung manuell. Im Umschlagsknoten werden
abschlielend die Touren durch die Fahrer in der indivi-
duellen Reihenfolge beladen. Die aufwendige manuelle
Sortierung kann im Vorfeld durch eine Feinsortierung in
Kisten mit Tourenzuordnung reduziert werden.

Der Einsatz von Gitterwdgen kann den Aufwand des ma-
nuellen Umschlags am Hub und am Umschlagsknoten
deutlich reduzieren. Am Hub werden diese grob mit den
Lastenradsendungen beladen. Eine Tourenzuordnung
kann hier schon erfolgen, ersetzt jedoch keine Touren-
sortierungin der individuellen Tourenausfihrung der Fah-
rer*innen. Die Nutzung von Gitterwdgen bendtigt Rampen
am Umschlagsort und/ oder Ladebordwdnde, damit diese in
die Fahrzeuge herein- und aus diesen herausgerollt wer-
den kénnen. Dies ist bei Lkw Standard, bei herkdmmlichen
Zustellfahrzeugen (Vans) jedoch nicht.

Beim Einsatz von Wechselbriicken stehen diese am Hub
bereit und werden in der Regel nach Strallen vorsortiert.
Der Transport an den Umschlagsknoten muss per Lkw er-
folgen; Vans haben nicht die notwendige Eignung dafir.
Vor Ort werden die Wechselbricken abgestellt, die Lkw
entfernen sich wieder und die Lastenradfahrer*innen fih-
ren eine manuelle Sortierung der Sendungen durch. An-
statt einer Wechselbriicke werden auch absenkbare Con-
tainer am Markt angeboten.

Der Einsatz von Wechselbehdltern wird viel diskutiert
und technisch von verschiedenen Herstellern von Lasten-
rddern angeboten. Hier wird der Wechselbehdlter bereits
am Hub fir eine Tour in der richtigen Abfolge beladen. An-
schlieRend wird er an den Umschlagsknoten gefahren und

Grobsortierung M R R m’Toursortierung }; -%
_| .' I . Toursortzerung }: l lJ z>

\ r()!a Tour‘sorﬁe‘rung R- M

Umschlag



Ausgewahlte Best-Practice Beispiele

dort als geschlossene Einheit auf das Lastenrad verladen.
Dieser Prozess bietet sich durch den einfachen Umschlag
besonders fir mobile Lsungen an. Zu beachten ist, dass
bei Wechselbehaltern der Umschlag durch Rollen der Be-
halter erfolgt und moéglich sein muss. Ein Hersteller bietet
auch eine Kombination mit Wechselbehalter und vor Ort
verbleibenden Wechselcontainern als semi-stationdre Lo-
sung an.

Wechselbehalter werden bisher selten am Hub tourfein
sortiert, sondern haufig erst am Umschlagsknoten. Grund
ist, dass die Lastenradfahrer*innen nicht am Hub anwe-
send sind, diese aber meist die Expertise Uber die effizi-
enteste Tourenabfolge in ihrem Zustellgebiet besitzen.

Aufgrund des Ladevolumens von Lastenrddern und der di-
rekten Lage der Umschlagsknoten an den Zustellgebieten
ist es Ublich, dass ein*e Lastenradfahrer®in mehrere Tou-
ren pro Tag fahrt. Je nach KEP-Dienst wird damit verschie-
denen Serviceangeboten (z.B. Lieferung vor 12 Uhr) ent-
sprochen. Durch die mehrmalige Rickkehr ist es zudem
moglich, Sendungen und Retouren abzuholen. Der Zulauf
erfolgt in der Regel morgens sehr zeitig und enthdlt die
Sendungen fir einen Tag. Am spdten Nachmittag/ Abend
werden die Retouren, Abholungen und nicht zustellbaren
Sendungen abgeholt und an den Hub zurtckgefahren.

GroRe Abholkunden werden in der Regel weiterhin mit
konventionellen Fahrzeugen angefahren. Teilweise sind
es Fahrzeuge, welche den Zu- und Ablauf sowie die Ab-
holung in der Zwischenzeit realisieren und damit die Fahr-
zeugauslastung steigern.

Die Zustellung ab dem Umschlagsknoten ist nicht aus-
schlieflich per Lastenrad sinnvoll. Fir sehr kurze Zustell-
distanzen kann auch der Einsatz einer Sackkarre sinnvoll
sein. Ebenso ist der Einsatz von Elektroleichtfahrzeugen
(LEV) mit hoherer Kapazitdt fir z.B. grofvolumigere Sen-
dungen denkbar und wird bereits praktiziert.

2.7. Mikro-Konsolidierung und Einbindung

lokaler Radlogistikakteure

Der Leitfaden fokussiert nachfolgend auf Umschlagskno-
ten von KEP-Diensten. Die Einbindung von lokalen Radlo-
gistiker*innen, d.h. lokale Unternehmen, welche Logistik
per Fahrrad anbieten (z.B. innerstadtische Kurierdienste),
kann jedoch ein wesentlicher Faktor fir eine erfolgreiche
Umsetzung und eine langfristige Etablierung der Radlo-
gistik vor Ort sein. Fir lokale Radlogistiker*innen bieten
sich zwei Pfade der Einbindung an:

* Mikro-Konsolidierung und Innenstadthub: Lokale
Radlogistiker*innen transportieren viele rein
innerstadtische Sendungen und erhalten Auftrage aus
Uberregionalen Logistiknetzwerken aulRerhalb der
Paketdienste. Sie bendtigen ebenfalls Umschlags-
knoten in der Nahe der Zustellgebiete. Mit dem Leit-
faden kdnnen diese analog als singuldre Lésungen
geplant werden. Alternativ sind bei der Planung von
kooperativen Umschlagsknoten lokale Rad-
logistiker*innen mit einzubinden, da diese durch
weitere Sendungsmengen und die lokale Verankerung
eine gute Ergdnzung zu den Paketdiensten darstellen.
Lokale Radlogistiker kénnen auch Partner fir eine
weile Zustellung (konzessionierte Zustellung) sein,
deren Umsetzung jedoch weitere Untersuchungen
bedarf (> Nutzung)

* Lokale Radlogistiker*innen als Dienstleister*innen:
Die Akquise von Personal fur die Zustellung stellt fur
KKEP-Dienste aktuell eine Herausforderung dar. Lokale
Radlogistiker*innen haben durch ihre Verankerung vor
Ortund ,in der Szene" einen besseren Zugang zu
einem radaffinen Fachkrdftepotential. Die Einbindung
lokaler Radlogistiker*innen als Dienstleister*innen der
Paketdienste kann damit die Umsetzung verbessern.

3. Ausgewahlite Best-Practice-
Beispiele

Nachfolgend sind einige, gut dokumentierte Best-Practice
Beispiele aus Deutschland inklusive Weblinks aufgefihrt.

Semi-stationdre Umschlagsknoten

// Hamburg

Ninnemann, Jan et al. (2017): Last-Mile-Logistics Hamburg
— Innerstddtische Zustelllogistik. Hamburg: HSBA Ham-
burg School of Business Administration.
https://www.hsba.de/fileadmin/user_upload/bereiche/
forschung/ Forschungsprojekte/Abschlussbericht_Last_
Mile_Logistics.pdf

Henrich, Philipp; Tetens, Gnke (2018): “Mikro-Hubs als Lo-
sungsbeitrag fur die nachhaltige Belieferung auf der letz-
ten Meile. Erfahrungen aus Hamburg.” In: Lieferkonzepte
in Quartieren — die letzte Meile nachhaltig gestalten L&-
sungen mit Lastenrddern, Cargo Cruisern und Mikro-Hubs.
Hrsg.: Wulf-Holger Arndt; Tobias Klein. Berlin: Deutsches
Institut fir Urbanistik.
https://difu.de/publikationen/2018/lieferkonzep-
te-in-quartieren-die-letzte-meile-nachhaltig.html

Grundlagen
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Bauer, Uta; Lindloff, Kirstin; Stein, Thomas (2018): "Mikro-De-
potsininnenstadtnahen Wohnquartieren. Erste Ergebnisse
und Diskussionen im Rahmen des Forschungsprojekts ,,Ci-
ty2Share™"” In: Lieferkonzepte in Quartieren — die letzte
Meile nachhaltig gestalten L&sungen mit Lastenrdadern,
Cargo Cruisern und Mikro-Hubs. Hrsg.: Wulf-Holger Arndt;
Tobias Klein. Berlin: Deutsches Institut fir Urbanistik.
https://difu.de/publikationen/2018/lieferkonzep-
te-in-quartieren-die-letzte-meile-nachhaltig.html

Niels, Tanja; Hof, Moritz Travis; Bogenberger, Klaus (2018):
"Design and Operation of an Urban Electric Courier Cargo
Bike System.” In: 21st International Conference on Intel-
ligent Transportation Systems (ITSC) Maui, Hawaii, USA,
November 4-7,2018.
https://www.researchgate.net/publication/329196075_
Design_and_Operation_of_an_Urban_Electric_Courier_
Cargo_Bike_System

Stationdre Umschlagsknoten

// Nirnberg

Bayer, Marius; Seidenkranz, Markus (2019): “Erfolg durch
Methodik beim Mikro-Depot-Projekt in Nirnberg.” In:
Nachhaltige Stadtlogistik. Hrsg.: Ralf Bogdanski. Minchen:
Huss-Verlag.
https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/thn_for-
schung-innovation/Vorlaufforschung/2017/1_Mikro-
DepotKonzept.pdf

Kooperative Umschlagsknoten
// Berlin
https://www.komodo.berlin/

4. Planungsprozess
Lastenradumschlagsknoten

Notwendige Vorbemerkungen

+ Die Darstellung des Planungsprozesses und der
Komponenten basiert auf neun im Projekt ,Lastenrad-
depot" durchgefiihrten qualitativen planungs-
zentrierten Expert*inneninterviews mit Logistik-
planerinnen und kommunalen Planer*innen (fir mehr
Details siehe Anhang A1). Eine Prifung und An-
reicherung erfolgte anhand von 19 akzeptanz-
orientierten Expert*inneninterviews im Zuge
desselben Projektes.

Otto-von-Guericke-Universitdt Magdeburg / Planung von Lastenradumschlagsknoten

+ Der dargestellte Planungsablauf ist idealtypisch und
beginnt mit der ersten Intention der Planung einer
nachhaltigen Zustellung. Die Praxis kann davon stark
abweichen. Das ist besonders der Fall, wenn eine Seite
(Kommune oder Logistik) bereits mit sehr konkreten
Vorstellungen Uber tiefere Planungsschritte in die
Zielformulierung geht (z.B. Ziel der unbedingt
kooperativen Nutzung oder Ziel der unbedingten
Nutzung einer bestimmten Flache). Je nach Planungs-
fall lassen sich einige Planungsschritte parallelisieren
oder zusammenfassen.

+ Die Planung eines Umschlagsknotens ist eine
sogenannte ,Brownfield-Planung® (Planung im
Gegebenen). Ziel der Planung ist somit keine optimale,
sondern eine fir alle beteiligten Akteure sinnvolle
Ldsung. Dabei gibt es keine Universallésung: Jede
Stadt und jeder Logistikdienstleister ist anders. Wegen
der Bewahrung der Anonymitat von Gesprachs-
partner*innen kénnen nachfolgend keine Angaben in
Bezug auf konkrete Stadte oder Dienstleister erfolgen.
Wichtig bei der Planung ist die Bereitschaft zur
Iteration im Prozess.

*+ Der Fokus in der Prozessdarstellung liegt auf Lasten-
rddern und dem Umschlag auf diese fir die letzte
Meile; die Darstellungen sind grundsatzlich jedoch
auch fir andere alternative, straenbasierte Transport-
mittel giltig.

* Zu einzelnen Aufgaben im Planungsprozess werden
jeweils Empfehlungen fir geeignete Verantwortliche
zur Bearbeitung gegeben. Diese sind wie folgt
gekennzeichnet: ,[K]" = Kommune, ,[L]" = Logistik.
.Logistik" steht dabei Synonym fiir KEP-Logistik-
dienstleister.

* Das Lastenrad ist nicht die Universalldsung. Es wird
immer GUter oder Orte/ Kunden in der Stadt geben,
flr die das Lastenrad nicht wirtschaftlich sinnvoll
eingesetzt werden kann. Mit dem Projektbeirat des
Projektes ,Lastenraddepot™ wurden fir inner-
stadtische, gemischte Viertel deswegen Substitutions-
szenarien von 50% und 80% der Paketmengen von
Vans auf Lastenrdder abgestimmt.

+ Eine Ubersicht Gber den resultierenden
Planungsprozess gibt der nachfolgende Zeitstrahl.
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4.1. Initiierung der Planung

Die Initiierung der Planung ist das ausldsende Moment
zur Planung von Lastenradumschlagsknoten. In diesem
Schritt geht ein Stakeholder (> Stakeholder) mit einer Pla-
nungsmotivation, resultierend aus einer bestimmten Pro-
blemlage und mit einer entsprechenden Handlungsmoti-
vation, auf die anderen Akteure zu. Initilerende Akteure
sind meist:

¥ Stadtverwaltung bzw. eine betraute Abteilung
einer Stadtverwaltung

¥ KEP-Dienste, andere Logistikunternehmen,
Radlogistiker

¥ Forschungsprojekte bzw. Forschungsinstitutionen

¥ Handels- oder Wirtschaftsverbdnde

¥ Stadtpolitik / Stadtrat

Die Initiative der Kommune ist ausdricklich zu empfehlen.
Fur Logistiker*innen stellen die je nach Stadt sehr unter-
schiedlichen Zustdndigkeiten und Ansprechpersonen ein
starkes Hemmnis in der Kontaktaufnahme dar (> Treiber &
Barrieren). Der politische Wille zur Umsetzungist fur Logis-
tiker*innen zudem wesentlich. Mit der Initiative der Stadt
wird dieser eindeutig signalisiert. Der weitere Vorteil ist,
dass hierdurch vorhandene Ansprechpartner*innen in der
Kommune fir die Logistik von vorneherein bekannt sind.

Der politische Wille zur Umsetzung sollte in der Wahrneh-
mung der Logistik besonders in den Verwaltungsspitzen
stark ausgeprdgt sein. Diese verfligen Uber hohes politi-
sches Realisierungspotential. Eine erfolgreiche kommu-
nale Erstansprache von Logistikunternehmen erfolgt da-
mit geeignet durch obere Verwaltungsebenen oder direkt
durch Dezernent*innen oder den*die Oberbirgermeis-
ter*in.

4.2. Zieldefinition
Dieser Schritt sollte auf strategischer Ebene mit entspre-
chend entscheidungsbefugten Personen stattfinden.

¥ Analyse der konkreten Problemlage und
Handlungsnotwendigkeit [K]

¥ Interne Zieldefinition der Stadt [K]

¥ Festlegung der Akteurskonstellation inkl.
Offentlichkeitsbeteiligung [K, L]

¥ Gemeinsame Zieldefinition von Stadt und Logistik [K, L]

¥ Bestimmung von Evaluationskriterien [K, L]

¥ Abstimmung von Verantwortlichkeiten [K, L]

Logistikakteure machen haufig die Erfahrung, dass Stadte
mit unklaren Zielen in den Planungsprozess starten. Die
Erkldrung der (Lastenrad-) Logistik und Identifikation der
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kommunalen Handlungsnotwendigkeit nimmt dann gern
mehrere Abstimmungsrunden in Anspruch. Die interne,
prazise Festlegung einer konkreten Zielstellung in der
Stadt ist empfehlenswert, um diesen Planungsschritt ef-
fektiv zu bewdltigen.

Wesentliche zu prazisierende Aspekte sind die intendier-
te Wirkung (z.B. CO,-Minderung, Minderung der Luftver-
schmutzung, Minderung des Parkens in zweiter Reihe) und
der Planungshorizont (Pilot, Dauerlésung, ganzheitliches
Logistikkonzept). Wesentlich ist dabei, dass Stadte in der
Zielstellung neue Ldsungen und die zukinftige Entwick-
lung (10-15 Jahre) von Stadt und Logistik mitdenken. Je
nach intendierter Wirkung kénnen auch andere Mainahmen
als Radlogistik (z.B. Lieferkonzepte mit E-Vans) geeignet sein.

Jede Planung ist eine neue Suche und die Radlogistik ein
Lernprozess. Empfehlenswert ist der Start mit einfachen
Losungen und Piloten. Sie dienen als Lern- und Testob-
jekte fur eine Stadt, von der aus Erweiterungen (rdumlich/
konzeptionell) durchgefiihrt werden kénnen.

Bei der Analyse der Akteurskonstellation ist zu klaren:

* Wie viele und welche Logistikdienstleister sind
einzubeziehen?

* Werist wann kommunal zwingend mit einzubeziehen?
Wer vielleicht im weiteren Prozess? (> Stakeholder)

* In welchem Umfang wird die Offentlichkeit mit
einbezogen? Sind die Bedirfnisse von
Anrainer*innen (also Anwohner*innen und Gewerbe-
treibende im direkten Umfeld des Standortes/
potenzieller Standorte) soweit bekannt, dass
Widerstanden begegnet werden kann, solange noch
Gestaltungsspielraum besteht?

(> Offentlichkeitsbeteiligung)

* Wann sind Servicepartner der KEP-Dienste
einzubinden?

* Werist fir welche Aufgaben verantwortlich? Wie und
wie haufig erfolgt die Abstimmung?

Auf kommunaler Seite ist die Benennung einer einheitli-
chen, prozessbegleitenden Ansprechperson, idealerweise
mit Logistikkompetenz, zu empfehlen (> Verbesserung),
der*die lokal gut vernetzt ist.

Abbruchkriterium:

A1 - Die Zielsetzung der Stadt und der
Logistik(er*innen) lassen sich nicht vereinbaren.
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4.3. Konzeptplanung

Mit den festgelegten Planungszielen erfolgt die Erarbei-
tung eines grundlegenden Konzepts der Logistikprozesse
zwischen Hub und Empfanger*innen. Dazu gehoéren die
folgenden Punkte:

¥ Singuldre oder kooperative Umschlagsknoten? [K, L]

¥ |dentifikation und Festlegung des konkreten
Umsetzungsbereichs in der Stadt [K, L]

¥ Auswahl und Festlegung moglicher Typen von
Umschlagsknoten [K, L]

¥ Abstimmung und Festlegung moglicher
kombinierter Nutzungen [K, L]

Wesentlich fir die Konzeptgestaltung ist, dass bei mehre-
ren Logistikdienstleistern die Festlegung getroffen wird,
ob der Umschlagsknoten kooperativ oder singular sein
soll (> Nutzung). Die meisten KEP-Dienste stehen koope-
rativen Lésungen offen gegenlber (> Nutzung), solange
grundlegende Anforderungen beachtet werden. Koope-
rative Umschlagsknoten haben einen deutlich erhdhten
Flachenbedarf. Ist dafir keine geeignete Flache a priori
vorhanden, kdnnen mehrere singuldre Umschlagsknoten
sinnvoll sein.

Stddtische Gebietstypen zeigen eine unterschiedliche Eig-
nung flr einen wirtschaftlichen Lastenradeinsatz (> Lage).
In der Konzeptplanung sind Stadtgebiete und -bereiche
deswegen genau zu spezifizieren. Der Zustellbereich um
einen Umschlagsknoten betrdgt ca. 500m bis 1,2km und
istin der Wirtschaftlichkeit stark vom KEP-Dienst und des-
sen jeweiliger lokaler Sendungsstruktur abhéngig (Werte
aus Expert*inneninterviews). Daher sind die Wunsch-
gebiete der Stadt mit den (internen!) Sendungsdaten der
KEP-Dienste abzugleichen. Geeignet sind hohe und sehr
hohe Stoppdichten Weiterhin ist die Zuteilung zu
Servicepartnern, die hdufig Gebietsschutz haben, zu pri-
fen. Idealerweise sind sie deckungsgleich. Bei mehreren
KEP-Diensten kann dies die Identifizierung und Abstim-
mung eines kooperativen Standorts deutlich erschweren.
Sollen groRere Stadtbereiche (> ca. 1km?) beplant werden,
sind mehrere Umschlagsknoten sinnvoll.

Bei der Festlegung der Typen von Umschlagsknoten (>
Umschlagsknoten) ist abzustimmen, welche Varianten von
KEP-Diensten bzw. der Stadt bevorzugt oder ausgeschlos-
sen werden. Zudem sollte abgestimmt werden, ob weitere
alternative Zustellfahrzeuge eingesetzt werden. Fir den
folgenden Schritt ist eine gemeinsame Festlegung zu be-
vorzugender Umschlagsknoten zu bestimmen.

Kombinierte Nutzungen (> stddtebauliche Integration; >
Nutzung) kénnen die stddtische Integration fordern und
einen Mehrwert fir das urbane Leben bieten. Sind sie ge-
wiinscht, sind diese zu definieren und ihre Umsetzbarkeit
mit den Festlegungen zu den Umschlagsknoten abzuglei-
chen.

Abbruchkriterium:
A2 -Die Analysen der intendierten Stadt bzw. Stadt-

bereiche ergeben kein ausreichendes Potential fir
Radlogistik

4.4. Grobkonzept und Anforderungsbestimmung

Dieser Schritt dient der Spezifizierung des Mengengerists
und der Festlegung der Anforderungen an die Flachen fir
Umschlagsknoten entsprechend des anvisierten Typs. Er
findet bezogen auf den intendierten Einsatzbereich statt.
Hier sollten eventuelle Servicepartner mit einbezogen
werden.

¥ Ermittlung lastenradgeeigneter Paketmengen im
Planungsgebiet je KEP-Dienst[L]

¥ Ermittlung des Fahrzeugeinsatzes fur
nicht-lastenradgeeignete GUter [L]

¥ Bestimmung der Ideallage im Einsatzbereich [L, K]

¥ Ermittlung der benétigten FlachengroRe des
Umschlagsknotens [L, K]

¥ Definition von Erschliefungs- und
Ausstattungsanforderungen [L].

Die KEP-Dienste haben, in Abhangigkeit des konkreten
Einsatzbereichs und des Logistikprozesses, individuelle
Paketmengenanteile, die auf Lastenrader verlagert wer-
den kdnnen. Diese zu bestimmen ist notwendig, um Uber
einen groben Entwurf die GroRe der Flache bestimmen zu
konnen (z.B. ,\Wie viele Wechselbriicken missen unterge-
bracht werden?"). Im Entwurf sollten Rangier- und Halte-
flachen, Abstellflachen fir Lastenrdder sowie eventuell zu
schaffende Sozial- und Sanitdtsraume mit bedacht werden
(> Umschlagsknoten,).

Bei der Auswahl des Umschlagsknotentyps und der bevor-
zugten Flachen ist zu priifen, welche Form der Offentlich-
keitsbeteiligung genutzt werden sollte (> Offentlichkeits-
beteiligung).

Die KEP-Dienste kénnen aus ihren Sendungsdaten Ideal-
lagen und optimale Touren bestimmen. Die Stadt hat
Praferenzen aus verkehrlichen und stadtebaulichen An-
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forderungen (> Lage, > Stddtebauliche Integration, > Er-
schlieffung). Aus der Abstimmung beider sind Suchareale
fir ideale Standorte zu bilden.

Fir die Suche von konkreten Eignungsflachen ist ein An-

forderungskatalog zu bilden, der insbesondere aufnimmt:

+ Sind Radverkehrsanlagen in der ErschlieBung
erforderlich? (> Infrastruktur)

+ Ist die Zufahrtsmoglichkeit fir Lkw (bis 12t z.GG.)/
eine Hauptverkehrsstralle erforderlich?

+ Sind Stromanschluss, Ladesaule(n) erforderlich;
wenn ja mit welcher Leistung?

* Sind Sozial- und Sanitatsrdume erforderlich?

* Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft?

+ Sind kombinierte Nutzungen (> Nutzungen)
gewilnscht?

4.5. Flachensuche

Die Suche nach geeigneten Flachen (> Fldchen) stellt den
Kern der Planung dar. Dieser Schritt ist, durch die Knapp-
heit an geeigneten Flachen und den vielfaltigen Anspri-
chen in der Stadt, komplex. Fir die Flachensuche bietet
es sich an, anhand des Anforderungskatalogs (Abschnitt
4.3) zuerst grob geeignete Flachen zu suchen und diese
anschliefend im Detail durch Logistik und Stadt auf ihre
Eignung priifen zu lassen. Fir die grobe Flachensuche eignen
sich:

¥ Abfragen bei Servicepartnern nach geeigneten
Immobilien/ Flachen [L]

¥ Abfragen in der Stadt nach eigenen geeigneten
Fléchen (Stadt/ angeschlossene Unternehmen/
Verbéande etc.) [K]

¥ Analysen Uber Luftbilder, GIS-Daten und
Immobiliendatenbanken [K]

¥ Befahrungen des Planungsgebiets [K, L]

Ist bereits auf dieser Ebene keine Fldche entlang der An-
forderungen zu finden, ist mit der Modifikation und Itera-
tion (Abschnitt 4.6) fortzufahren. Ist eine geeignete Flache
bzw. sind mehrere gefunden, ist bzw. sind diese im Detail
zu priifen. Dafir sind folgende Aspekte zu betrachten:

Logistik
+ Ist die Kostenstruktur geeignet (Priifung der
Wirtschaftlichkeit, inkl. Freigabe)?
+ Ist die logistische Eignung (Zufahrt, Rangierfldchen,
Logistikflichen) gegeben?
+ Sind alle erforderlichen Ausstattungen moglich?
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Stadt
* Wer ist tatsdchliche*r Eigentimer*in und ware diese
Flache unter diesem*dieser nutzbar?
* Bei 6ffentlichen Flachen:
— Ist eine Sondernutzung bzw.
Umwidmung méglich?
— Ab wann und wie lange kann diese
Flache bereitgestellt werden?
— Zu welchen Kosten kann die Flache
bereitgestellt werden?
+ Liegen die erforderlichen Medien (z.B. Strom) an?
* Bestehen weitere Nutzungsanspriche bzw.
Nutzungskonflikte (auch langfristig)?
* Bestehen Anspriche/Konflikte durch
Umweltschutz, Denkmalschutz u.a.?
* Ist das Vorhaben verkehrlich zuldssig
(Verkehrsbehorde)?

Sind nach der tiefergehenden Prifung Flachen nicht ge-
eignet, besteht wiederum die Mdglichkeit der Modifikation
und lteration (Abschnitt 4.6). Offentliche Flichen kénnen
durch die Stadt in Wert gesetzt werden.

Bei Konflikten mit anliegenden Nutzungsformen bzw.
Nutzer*innen, dem Denkmalschutz oder dem Stadtbild
kénnen Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung in der
Modifikation bzw. Gestaltung des Umschlagsknotens die
entsprechende Akzeptanz erhéhen (Abschnitt 4.7, s. auch
> Stakeholder und Akzeptanz).

Abbruchkriterium:
A3 - Fir die Umschlagsknoten werden in dem

intendierten Einsatzgebiet keine Flachen gefunden
A4 - Das Radlogistiksystem ist bei den Flachen nicht
wirtschaftlich

4.6. Modifikation und Iteration

Die Erfahrung bei realisierten Planungen zeigt, dass die
Planung ein iterativer Prozess aus Anforderungen, Logis-
tikprozess und verfigbaren Flachen ist. Die Verfigbarkeit
letzterer stellt die wesentliche Barriere der Planung und
Umsetzung dar. KEP-Diensten ist bewusst, dass Fldchen in
der logistisch optimalen Lage hdufig nicht zu finden sind.
Konnten mit dem ersten Entwurf keine geeigneten Fla-
chen gefunden werden, ist eine Modifikation in folgenden
Punkten und ein iterativer Wiedereinstieg an dem ent-
sprechenden Planungsschritt sinnvoll:

¥ Suche von Flachen auRerhalb der Ideallage,
Anderung von Zustellfahrzeugen [K, L]
¥ Modifikation des Typs des Umschlagsknotens [K, L]
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¥® Modifikation der Gestaltung des Umschlagsknotens
[L, K]
¥ Modifikation der Paketmengen fir geringeren
Fldchenbedarf[L]
¥ Modifikation von kombinierten Nutzungen [K, L]
¥ Modifikation der monetaren Rahmenbedingungen [K, L]
¥ Modifikation des Zeithorizonts [K, L]

Die Modifikation des Umschlagsknotentyps kann neue
Flichenpotentiale erschlieBen. So kann z.B. die Ande-
rung von Bestandsbauten zu Containern die Nutzung von
Brachflachen ermdglichen. Die Modifikation der Paket-
mengen kann durch die Verringerung der Mengen bei in-
teressierten KEP-Diensten, sofern wirtschaftlich sinnvoll,
je nach Flache erfolgen. Auch die Reduktion von Akteuren
kann eine mogliche MalRnahme sein. Beides kann die be-
notigte Flachengrofle reduzieren und Potentiale erschlielen.

Bei kombinierten Nutzungen kann es vorkommen, dass
keine Flachen gefunden werden, die dies erlauben. Dann
kann es sinnvoll sein, diese zu reduzieren oder den Fokus
nur auf Logistik zu legen.

Bei der Modifikation der monetdren Rahmenbedingungen
sollten Stddte prifen, ob bei zu teuren Flachen eine 6f-
fentliche Férderung bzw. bei 6ffentlichen Fldchen eine Re-
duktion von NutzungsgebUhren (z.B. der Sondernutzungs-
gebiihr) moéglich sind.

Mit der Modifikation des Zeithorizonts wird die Umsetzung
verschoben. Das ermdglicht der Stadt, die Flachen bei fol-
genden Neu- und Umbaumallnahmen, auch privater Inves-
toren, planerisch (z.B. Bebauungsplan) mit vorzusehen.

Bei der Modifikation ist zu prifen, ob diese eine Variation
der Offentlichkeitsbeteiligung bedingt.

4.7. Offentlichkeitsbeteiligung

Die Anrainer*innen (Anwohner*innen und Gewerbetrei-
bende in der unmittelbaren Umgebung) eines Umschlags-
knotens haben in ihrem Alltag jeden Tag mit diesem zu
tun, weswegen ihre Bedlrfnisse besondere Beriicksichti-
gung finden sollten. Insbesondere wenn die vorgesehene
Flache vorher 6ffentlich genutzt wurde, ist zu erwarten,
dass es Reaktionen auf die geplante Neunutzung geben
wird. Wenn die Anrainer*innen in die Planung einbezogen
werden und sie sich aktiv beteiligen kénnen, besteht die
Chance, dass sie sich mit dem Projekt identifizieren und es
als Aufwertung ihrer Nachbarschaft sehen.

Fur die Planung einer Beteiligung sollten Antworten auf
folgende Fragen gefunden werden:

1. Rahmenbedingungen klaren
* Was ist das Ziel des Beteiligungsprozesses?
* Welchen Stellenwert haben die Prozessergebnisse?
* Zu welchen Entscheidungsschritten ist
Beteiligung vorgesehen?
+ Wie werden Entscheidungen getroffen?

2. Auswahl der Beteiligten

* Welche Beteiligten werden einbezogen?

+ Gibt es bestimmte vulnerable Gruppen (z.B. ltere
Menschen oder Kinder), die einbezogen werden
sollten? Wie kénnen diese addquat einbezogen
werden?

+ Wer entscheidet Uber die Teilnahme?

* Gibt es Kriterien, die eine Reprdsentativitat
der Beteiligten sicherstellen?

3. AusmaB der Beteiligung
* In welchem Umfang haben die Beteiligten aktiv
Einfluss auf das Ergebnis?
* Wie ausgepragt ist die Kontrollfunktion der
Beteiligten?

In jedem Fall sollten Anrainer*innen so frih wie méglich
Uber die Plane informiert werden. Dabei ist es wichtig, die
Hintergrinde fir die Plane zu kommunizieren (> Warum
Radlogistik?) — wobei nicht nur die Vorteile beschrieben,
sondern auch mogliche negative Aspekte klar benannt
werden sollten.

Informieren ist allerdings nur ein erster, basaler Schritt.
Von Beteiligung kann erst die Rede sein, wenn die Betei-
ligten die Moglichkeit haben, ihre eigenen Vorstellungen
einzubringen. Das Ausmall der Beteiligung lasst sich in
finf Abstufungen kategorisieren (Tabelle 4).

Nicht-
Beteiligung

Posteinwdirfe, Informationssténde,

Information Medienberichte

Konsultation Befragungen, Birger*innenforum

Zukunftswerkstatt, Planungszelle,

Partnerschaft A
Backcasting

Kontrolle durch
Birger*innen

Tabelle 4: Abstufungen des Ausmafes von Offentlichkeitsbeteiligung
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4.8. Umsetzungsplanung

Die Umsetzungsplanung erfolgt, sobald eine geeignete
Flache fir das intendierte, und eventuell modifizierte,
Konzept gefunden ist. Dieser Schritt hat die Implemen-
tierung bis zum Betrieb des Umschlagsknotens (> Knoten)
zum Ziel.

¥ Ausfertigung der Genehmigungen durch die Stadt
(sofern notig) [K]

¥ Ausfertigung von Vertragen (sofern nétig) [K, L]

¥ Beauftragung des Equipments [L]

¥ Beauftragung von Malnahmen der In-Wertsetzung
(Strom, ErschlieBung, Sicherung etc.) [K]

Bei diesem Schritt werden Investitionen und langfristige
Ausgaben getatigt. Es ist deswegen genau auf die Ab-
stimmung von Verantwortlichkeiten (Wer zahlt was?) zu
achten. Dies bedingt auch verbindliche Zeitpldne, damit
die Prozessumstellung bei der Logistik inklusive der An-
werbung von (Lastenrad-) Fahrer*innen, verldsslich einge-
plant werden kann.

Abbruchkriterium:

A5 - Die finale Detailplanung des Umschlagsknotens
erhalt keine Genehmigung.

4.9. Evaluation

Die Evaluation dient der Uberpriifung der Wirkung des
Lastenradumschlagsknotens. Kurz: Wurde das erreicht,
was zu Beginn intendiert war? Dafir wird anhand der in
der Zieldefinition festgelegten Evaluationskriterien ein
Vorher-Nachher-Vergleich durchgefihrt.

Logistikunternehmen fihren bei derartigen Projekten
selbsttdtig eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit durch.
Diese ist ausschlaggebend fir eine mogliche weitere Ver-
stetigung oder Ausweitung des Konzepts.

Zusatzlich ist es sinnvoll, besonders durch die kommunale
Seite zu prifen, ob der Lastenradeinsatz die Ziele in Bezug
auf CO,, Luftverschmutzung und die Verkehrssituation er-
zielt haben. Fur die WeiterfUhrung ist es zusatzlich von In-
teresse, ob das neue Logistikkonzept von den beteiligten
Stakeholdern, besonders von Handel, Empfangerinnen
und Anrainer*innen akzeptiert wird.

Die Evaluation kann von den am Umschlagsknoten betei-
ligten Akteuren selbst durchgefihrt werden. Stadte lassen
diese aber auch von externen Gutachter*innen bzw. For-
schungseinrichtungen durchfihren.
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Abbruchkriterium:
A6 - Das Lastenradsystem war nicht wirtschaftlich

sinnvoll/ hat die gewollte Wirkung nicht erfillt/ wurde
nicht akzeptiert.

4.10. Verstetigung

Bei positiver Evaluation besteht die Méglichkeit, das Las-
tenradkonzept in dieser Form zu verstetigen; das heilit,
den Pilotversuch in ein regulares Konzept zu Uberfihren.
Dieser Schritt kann beinhalten, dass von tempordren Um-
schlagsknoten (Container, Wechselbriicke, Anhanger) auf
langfristige, besser integrierte Formen gewechselt wird,
die eine partielle Neuplanung inkl. Fldachensuche bendtigen.

Bei kooperativen Umschlagsknoten kann der Fall auftre-
ten, dass eine Verstetigung nicht fir alle Logistikunter-
nehmen sinnvoll ist. Hier sollte ein Betreibermodell tber
neutrale Akteure (> Nutzung) gewahlt werden, dass eine
Verstetigung mit weniger Akteuren als in der Pilotphase
ermoglicht.

Neben der Verstetigung besteht die Moglichkeit, das Kon-
zept auf andere, dhnliche Stadtbereiche auszuweiten. Mit
den gewonnenen Erfahrungen kénnen dortige Planungs-
prozesse schneller bzw. effizienter ablaufen.

Die Verstetigung kann auch in der Entwicklung eines ge-
samtstddtischen Konzepts fir die nachhaltige Zustellung
mit spezifischen Lésungen fir die unterschiedlichen Ge-
bietstypen bestehen (> Verbesserung Planung). Dieses ist
langfristig fUr Stadte zu empfehlen.

4.11. Exkurs: Neuplanung von Quartieren

Bei der Neuplanung von Quartieren sollte die Logistik
grundsatzlich mitgedacht und in die Planung integriert
werden. Besteht der Planungswille eines neuen Quartiers
in einer Stadt, sollte die Stadt hierfUr direkt auf Logistik-
unternehmen zugehen und diese einbinden.

Grundsatzlich kann auch bei einer derartigen Planung
dem geschilderten Vorgehen gefolgt werden. Erfolgt
die Planung auf dem ReiBbrett, kdnnen die Flachen ent-
sprechend idealer Anforderungen beider Seiten direkt
vorgesehen und in den Masterplan oder Bauleitplan ein-
gearbeitet werden. Hier ist insbesondere auf den Einbe-
zug weiterer Logistikinnovationen (Paketboxen, Conci-
erge-Service u.A) zu achten.

Erfolgt die Neuplanung eines Bestandsquartiers (Stadt-
umbau), dann sollte die Logistik ebenso von Anfang an
eingebunden werden. Entsprechende Flachen sind in
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den avisierten Umbauten und Umnutzungen von Objek-
ten und Flachen strategisch festzuhalten. Achtung: Ist die
Festsetzung nur informell, muss sie bei der Bauleitpla-
nung erneut vorgenommen werden.

4.12, Exkurs: Skalierung und Standardisierung

Stddte sind bei der strategischen Planung, besonders
in der Bauleitplanung, auf Moglichkeiten der konkreten
Festsetzung von Logistikflachen angewiesen. Daflr ist
die Kenntnis von Flachenbedarfen in Abhangigkeit der
Guter-/ Lastenradmengen erforderlich. Logistiker*innen
arbeiten mit standardisierten Systemen und winschen
sich eine hohe Skalierbarkeit von Lésungen, um Lasten-
rader, wie andere stadtfreundliche Transportmittel, breit
ausrollen zu kénnen. Fir die KEP-Branche und andere
Logistikunternehmen ist es deswegen empfehlenswert,
standardisierte Anforderungen an Umschlagsflachen als
Planungsgrundlage fir Stadte zu entwickeln.

5. Komponenten der Planung

Der Abschnitt stellt die Komponenten der Planung und
wesentliche Empfehlungen bzw. abzuwagende Aspekte
fir die Planung dar.

5.1. Umschlagsknoten

Die grundsatzlichen Typen von Umschlagsknoten sind in
Tabelle 6 entsprechend der vorhandenen Ausstattungen
und Anforderungen an die Flache beschrieben. Stationa-
re Umschlagsknoten sind weiter in die Typen ,Container®
und ,Objekt" unterteilt, da sich deutliche Unterschiede in
Ausstattung, Anforderungen und Auswirkungen auf das
Stadtbild ergeben.

Sozialrdume kdnnen neben Umkleiden und Sanitarrau-
men auch Ruherdume fir Fahrer*innen beinhalten.

Bei den realisierten Umschlagsknoten werden je nach
KEP-Dienst zwischen 2 und 5 Lastenrader eingesetzt.
Die Paketmengen fir Wechselbricken werden mit ca.
250-500 Paketen, fir Anhdanger mit ca. 150-200 Paketen
angegeben. Fir Container kénnen analoge Mengen zu
Wechselbehaltern angenommen werden, bei Objekten ist
es abhangig von der verfigbaren Flache'.

Von KEP-Diensten sind aus einigen bisherigen Umsetzun-
gen AbmaRe fir Umschlagsknoteneinheiten bekannt (Ta-
belle 5). Je nach Konzept und KEP-Dienst kdnnen diese je-
doch stark abweichen. Grunsatzlich sind die Dimensionen
umfeldabhdngig und ergeben sich aus dem Stadtbereich
und dem Planungsprozess.

Wechselbricke Baucontainer Parkhausabteil
7m x 6m Box in Park-
7.4m X 2,6m x 4m im . haus, 2 Park-
. Flache (3 «
Stand exklusive Haltezone R platze ca. 4,6m
- N Parkplétze)
flr Lastenrdder und . . X 5m, 1,9m
. . inklusive .
Rangierzone fir den Lkw . hoch exklusive
Haltefldche .
Halteflache

Tabelle 5: Beispielmaf3e fiir singuldre Umschlagsknoten

1 Eine durchschnittliche KEP-Tour mit Vans enthdlt ca. 160-170
Sendungen (Bogdanski, 2015).
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Typ

Semistationdr

Wechselbriicke (sUK)
Bildrecht: UPS

Anhanger (sUK)
Bildrecht: UPS

Stationdr Container

Seecontainer (sUK, kUK)
Bildrecht: DPD

Bau-/Biirocontainer
(sUK, kUK), Bildrecht:
Otto-von-Guericke-
Universitdt Magdeburg

Stationdr Objekt

Raumlichkeit (Laden-
lokal, Keller etc.) (sUK,
kUK), Bildrecht: Tom
Assmann

Parkhausabteil
(sUK, kUK), Bildrecht:
Tom Assmann

Vorteile

Schnelle Realisierung;
Gestaltbar; Beweglich;
Fldche sonntaglich
theoretisch anderweitig
nutzbar

Schnelle Realisierung;
Einfache Parkplatznut-
zung;

Flache sonntdglich
theoretisch anderweitig
nutzbar

Schnell, kostengiinstig,
beweglich, gestaltbar;
Einfache Lésung;
Flexible Anordnung
moglich; Wertstabil;
MaRe normiert

Schnell, kostengiinstig,
beweglich, gestaltbar;
Einfache Lésung;
Flexible Anordnung;
méglich Asthetisch
gestaltbar

Einfache Integration in
das Stadtbild

Einfache Integration in
das Stadtbild;
Gute Zufahrt

Tabelle 6: Ubersicht der Umschlagsknoten

Nachteile

GroRer Flachenbedarf;
Organisation der Ver-
kehre erforderlich (Lkw);
Ubergangsldsung;
Asthetisch unattraktiv

Geringe Kapazitdt

Ubergangslésung;
Aversion bei Stadten;
Teilweise logistisch
umstandlich; Asthetisch
unattraktiv

Ubergangslésung;
Aversion bei Stadten;
Teilweise logistisch
umstdndlich

Teilweise logistisch
aufwendig;

Haufig hohe Flachen-
kosten

Brandschutz-
anforderungen (z.B.
Container mit Brandlast
F30); Container aktuell
nicht marktblich

Ausstattung

Keine Sozialrdume
notwendig

Keine Sozialrdume
notwendig

Individuelle
KKEP-Ausstattung
moglich

Individuelle
KKEP-Ausstattung
moglich

Heizung, Sanitar
(Rampen)

Teilweise Birordu-
me/ Waschanla-
gen (Altobjekte)

Anforderungen

Parkplatz o.a. Flache;
Rangierfldche;
Abgrenzung der Flache

Parkplatz o.3. Flache;
Rangierfldche;
Eventl. Flachenabgrenzung

Lade- und Abstellméglichkeit
fur Lastenrader;
Halte-/ Rangierflache

Lade- und Abstellméglichkeit
fir Lastenrader;
Halte-/ Rangierflache

Rampe (ideal);

Halte-/ Rangierflache;

Lade- und Abstellméglichkeit
flr Lastenrader;
Zuganglichkeit fur
Lastenrdder/ Gitterwdgen;
Sozialrdume

(BlUrordume)

Lade- und Abstellmdglichkeit
flr Lastenrdder;

Halteflache;

Einfahrt Van/ Lkw
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5.2. Flache

Die Verflgbarkeit von geeigneten Flachen ist die grofte
Barriere fir die Umsetzung von Lastenradkonzepten. In
Tabelle 7 sind mégliche Flachentypen und ihre Eignung
nach Erfahrungen von Interviewten (Anhang A1) und

Generell hat die Logistik aufgrund des sehr ausgepragten
Kostendrucks im deutschen KEP-Markt eine sehr geringe
Zahlungsbereitschaft fir Fléchen (von einem Unterneh-
men wurde dies auf 6€/gm pro Monat beziffert). Dies ist
bei Eignungsflachen immer zu beachten.

Nutzbarkeit fir bestimmte Typen der Umschlagsknoten

dargestellt. Grundsatzlich sind die Flachen immer im Zu-
sammenspiel mit Nutzung, Infrastruktur und Lage zu be-

Wesentlich fur die Fladchenauswahlist die Planungssicher-
heit. Die Flache muss ganzjdhrig nutzbar, Uber den Tag

trachten. immer zugdnglich sein und fir mindestens 2-5 Jahre zur
Verfligung stehen.
Typ Vorteile Nachteile Umschlagsknoten Bemerkung
Bahnfldchen Geeignet bei neutralem Haufig Verkauf zu Semi-stationdr;

Bestandsimmobilien
(Gewerbeflache/
Ladenlokal)

Einkaufszentren/ Waren-
héuser (auch Logistik-
flichen)

Gewerbehofe

Hinterhofe (privat)

Marktplatze/
Offentliche Platze

Neubauten
(reines Logistikobjekt)

Parkhaus
(inklusive Biketower)

Parkplatze

Storage-Komplexe

Betreiber; Unattraktiv
fur andere Nutzungen

Keine Genehmigung
notwendig; Gute
Integration in das
Stadtbild

Teilweise leerstehend;
Logistische Infrastruktur
(Rampen); Innenstadt-
lagen

Teilweise Innenstadt-
Randlagen; Kommuna-
ler/ Neutraler Betreiber

Private Vermietung;
Keine Genehmigung fur
Container notwendig;
Kaum Storung des
Stadtbildes

Ndhe zu
Empfénger*innen

Videolberwacht
Teilweise freie
Kapazitdten

Umwidmung
offentlicher Parkpldtze
moglich

Lkw-/ Pkw- Anlieferung
moglich; Flexible Innen-
nutzung

Tabelle 7: Ubersicht der Eignungsfldchen

Hdchstpreisen

Hohe Konkurrenz, z.B.
zu Handwerk; Teuer
Von Vermietern teil-
weise nicht gewollt
(Mindere Nutzung)

Haufig anderweitige
Umnutzung nach
Leerstand

Tlw. hohe Verkehrsbe-
lastung; Hohe Flachen-
kosten; Verdrangung
Handwerk

Viele anderweitige
tempordre Nutzungen;
Kaum ganzjdhrige
Nutzbarkeit

Hohe Baukosten; Lange
Bauplanung/ hoher
Aufwand; Lange
Lebensdauer

Teilweise starke Aus-
lastung des Wohnum-
feldes; Brandschutzcon-
tainer erforderlich;
Zufahrt in Objekt teil-
weise zu klein

Private Parkplatze
brauchen Business-
konzept; StralRenzug ist
schnell mit KEP gefillt
Sicherheitsbedenken
bei héherem
Publikumsverkehr

Teilweise Randlagen

Stationar (Con-
tainer); (Stationar
[Objekt])

Stationdr (Objekt)

Stationdr (Objekt)

Semi-stationar
Stationar-
Container
Stationdr-Objekt

Semi-stationar;

Stationar
(Container)

Semi-stationar;
Stationar
(Container)

Stationdr (Objekt)

Parkhaus

Semi-stationar;
Stationar
(Container)

Stationar (Objekt)

Idealerweise im Erdgeschoss/
Keller; Zugang Gitterwagen/
Lastenrader

Auch angeschlossene
Parkpldtze/ Parkhduser
betrachten

Keine dunklen Ecken fir
mehr Sicherheit erzeugen

Bei allgemeinen
Gebdudeneubauten Logistik
mitdenken
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Haufig wird die Bereitstellung kommunaler Liegenschaften
angemerkt. Diese kdnnen in mehrere Flachentypen fallen.
Logistiker merken an, dass Stadte hier haufig zurtckhal-
tend sind. Eine aktivere Haltung kann Radlogistik fordern.

5.3. Nutzungen

Bei den Nutzungen sind zunachst die Formen der Logistik-
kooperation und der Verbindung mit externen Nutzungen
zu unterscheiden. Abhangig von der Nutzungsform sind
unterschiedliche Auswirkungen auf das Lastenradauf-
kommen zu erwarten. Eine singuldre Nutzung durch einen
KKEP-Dienst ist der Standard der Nutzung.

5.3.1. Kooperative vs. konzessionierte Nutzung

Bei der Logistikkooperation bestehen diese zwei in Be-
zug auf Organisation und Akzeptanz grundsatzlich unter-
schiedlichen Formen. Sie sind deswegen planerisch und
begrifflich strikt zu unterscheiden.

Bei der kooperativen Nutzung teilen sich KEP-Dienste
eine Flache. Die GUterflisse, Transport- und Umschlags-
mittel, Mitarbeiter*innen sowie Informationsflisse blei-
ben strikt getrennt. Bei Logistiker*innen besteht eine
grundsatzliche Bereitschaft zur Umsetzung.

Die Empfehlung ist, den Betrieb Uber einen (halb-)6ffent-
lichen neutralen Akteur zu realisieren. Dieser kann ein
eigenes, logistiknahes Unternehmen, wie z.B. ein Hafen-
betreiber, sein. Ziel ist, damit Bedenken der KEP-Dienste
hinsichtlich der Abschdpfung von Prozesswissen abzu-
bauen. Sicherheitstechnik, Sozialrdume etc. kdnnen ge-
teilt werden. Das Betriebsmodell ist so zu wahlen, dass es
die Anderung der Akteurskonstellation (weniger, andere
Logistiker) erméglicht, um einen guten Ubergang von der
Pilotphase in den Dauerbetrieb zu erméglichen. Mit der
Einbeziehung lokaler Radlogistiker*innen kann die Ver-
stetigung von Beginn an verbessert werden.

Da sich jedoch mdgliche Flachen/ Stadtbereiche nicht fir
alle Logistikdienstleister in gleichem Male eignen ms-
sen, ist es sinnvoll, die Implementierung nicht von der
Partizipation aller Unternehmen abhangig zu machen.
Probleme kénnen ebenso bei der Uberschneidung von
Zustellgebieten bei Servicepartnern eines KEP-Dienstes
entstehen.

Die konzessionierte Zustellung ist auch als ,weille Zu-
stellung” bekannt. Im Grundkonzept liefern Logistikunter-
nehmen ihre Sendungen am Umschlagsknoten ab und ein
Zustellunternehmen stellt sie fir alle Logistikunterneh-
men konsolidiert an die Endkund*innen zu.
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Von Stddten wird dieses Konzept hdufiger vorgebracht,
von Logistiker*innen jedoch Uberwiegend abgelehnt. Die
KEP-Dienste sehen das Potential zur Verkehrsverminde-
rung als gering an. Der rechtliche Rahmen fir die Konzes-
sionierung von Zustellungen wird aktuell weder von Stadten
noch Logistiker*innen als gegeben angesehen.

5.3.2. Kombinierte Nutzungen vs.

Mischnutzungen im Objekt

Bei KEP-Diensten besteht eine grundsatzliche Bereit-
schaft, Umschlagsknoten in Verbindung mit anderen Nut-
zungen zu realisieren. Dabei ist es fir die Planung sinnvoll,
zwischen folgenden Nutzungsformen zu unterscheiden:

* Kombinierte Nutzung: Gezielte organisatorische oder
bauliche Einbindung anderer Nutzungen um
Synergien zu erzeugen.

+ Mischnutzung im Objekt: In einem Objekt (Bestands-
gebdude, Gewerbehof) sind noch andere Nutzungs-
formen (z.B. Wohnen, Handwerk) vorzufinden.

Von KEP-Diensten sind bisher keine kombinierten Nutzun-
gen realisiert. Dies liegt am grundsatzlichen Mangel an
geeigneten Flachen sowie fehlender notwendiger Wirt-
schaftlichkeit. Mogliche kombinierte Nutzungen, die unter
Expert*innen im Gesprdch sind:

¥ Fahrradwerkstatt

¥ Fahrradverleihstation

¥ Paketstation, Multi-Label Paketstation,
Retourenstation

¥ Ladestation, eventuell als Teil von Mobilitdtsstationen,
flr E-Fahrzeuge oder Wechselakkus

¥ Café, Kiosk

Bei der Befragung von Birger*innen nennen diese, Uber
die oben genannten Mdglichkeiten hinaus, noch weitere
kombinierte Nutzungen, die sie als Aufwertung ihrer
Nachbarschaft empfinden wirden:

® Foodsharing-Station

¥ Stellplatze (fUr Fahrrader, Kinderwégen)

¥ Personentransport (Rikscha-Service z.B. von Kindern
oder Personen mit Mobilitatseinschrankungen)

¥ Tempordre Lagerungsmdglichkeiten privater
Gegenstande

Eine Stadt sieht besonders in der Nutzung von Umhaus-
ungen fur Wechselbriicken/Container und der Integration
von z.B. Stehcafés und Kiosken ein Potential in der Er-
schlieBung von Flachen. Kombinierte Nutzungen steigern
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jedoch die Komplexitdt der Planung und sind deswegen
fr erste oder schnell zu realisierende Umsetzungen nicht
empfohlen.

Mischnutzungen im Objekt belegen vorhandene, sonst
nicht genutzte Flachen. Mégliche Formen sind:

¥ Logistikfladchen im Warenhaus

¥ Logistikfladchen in Wohn- und Gewerbeimmobilien

¥ Logistikflachen in Parkhdusern, Lager-/
Storagegebduden, Gewerbehdfen

¥ Logistikflachen bei Marktplatzen oder
Veranstaltungsplatzen.

5.3.3. Lastenradaufkommen in Abhangigkeit

der Nutzungsform

Umschlagspunkte fir Lastenrdder werden hdufig als
.Mikro-Depots" bezeichnet. Die Umstellung eines Grof3-
teils der KEP-Sendungen eines Stadtteils auf Lastenrader
bringt hohe Volumina, Lastenradmengen und den ent-
sprechenden Flachenbedarf mit sich.

Fir die Umstellung der Belieferung eines Stadtteils mit 2
Quartieren a 1km? Flache auf die Radlogistik wurde das
Lastenradaufkommen abgeschatzt. Grundlage waren
Substitutionsszenarien von 50% und 80% der Pakete (>
Grundlagen der urbanen Radlogistik), die mit Lastenrddern
transportiert werden.

Fir die Aufkommensermittlung wurden drei Strategien
(ST1-3) der Realisierung von Umschlagsknoten im Ver-
gleich zur Referenz (konventionelle Strategie/ keine Rad-
logistik) untersucht (Abbildung 8):

*+ ST1: Zentraler kooperativer UK in Randlage
fUr beide Quartiere

» ST2: Zwei kooperative UK befinden sich
jeweils zentral im Quartier

+ ST3: Dezentrale singuldre UK-Konzepte mit
verstreuten Umschlagsknoten je KEP-Dienst

* Referenz: Zustellung per Diesel-Vans von
konventionellem Hub.

.Dezentrale” singuldre Umschlagsknoten werden als
Wechselbricken bei LKW-Andienung und stationdrer
Umschlagsknoten bei Van-Andienung angenommen.
Fur ,zentrale™ kooperative Umschlagsknoten und ,Quar-
tier"-kooperative Umschlagsknoten wurden stationdre
Objekte, die per Lkw mit Gitterwagen oder Van angedient
werden, angenommen.

Die Grundparameter, die in die Aufkommensmodellierung
eingingen, sind in Tabelle 8 dargestellt.
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Abbildung 8: Szenarien der Aufkommensmodellierung

Bezugsjahr 2025 Einwohner 10T-35T/km?
Tag Normaltag Pakete 0,18 Pak/E/d
Pak. je 40 I<I?P- 5, separatAnach
Lastenrad Dienste Marktanteil
Pak. je Halt 1,6 Haltedauer 3,6min

Tabelle 8: Grundparameter der Modellrechnung (aus Interviews sowie
Bogdanski, 2017; Esser & Kurte, 2017; Schdfer et al., 2017)

Anhand der Ergebnisse (Abbildung 9) zeigt sich, dass an
Normaltagen in zentralen Szenarien bis zu 80 Lastenrader
im Einsatz an einem Umschlagsknoten moglich sind. Bei
singuldren Umschlagsknoten sind stabil 3-4 Lastenrader
im Einsatz. Jedoch steigt mit dem Aufkommen die Anzahl
der zu verteilenden Umschlagsknoten deutlich. In der Pla-
nung ist der Trade-Off zwischen vielen dezentralen Um-
schlagsknoten mit jeweils geringen Belastungen durch
Lastenrdder und entsprechenden Zulauffahrzeuge und
wenigen zentralen Umschlagsknoten mit dann hoher Be-
lastung zu berlcksichtigen.

Die Werte beziehen sich auf einen Normaltag. An Tagen
mit hohem Sendungsaufkommen, z.B. im Weihnachtsge-
schaft, konnen diese deutlich ansteigen.

5.3.4. Exkurs: Luftschadstoffverbesserungspotentiale
der Radlogistik

Verschiedene Forderprogramme des Bundes zum The-
menfeld Radlogistik und Umschlagsknoten, z.B. das Pro-
gramm ,Stddtische Logistik™ des BMVI, erfordern in der
Antragsstellung einen Nachweis von Minderungspotentia-
len von CO,-, NO,- und PM10-Emissionen.

23



24

500/ Lastenradanteil an
1 (o) transportierten Paketen I

100

80

60

40

Anzahl Lastenrdder

20

0
Pak./d  1.800 2.700 3.600 4.500 5.400 6.300
E/km? 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

-o- ST3: Alle LR im Quartier ST3: LR je sUK
- ST2: Alle LR im Quartier ST2: LR an einem kUK im Quartier
—— ST1: LR am zentralen UK /im Quartier

Otto-von-Guericke-Universitdt Magdeburg / Planung von Lastenradumschlagsknoten

800/ Lastenradanteil an
1 Otransportierten Paketen I

100

80 a

60

40

Anzahl Lastenrdder

20

0
Pak./d  2.880 4.320 5.760 7.200 8.640  10.080
E/km?  10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

- ST3: Alle LR im Quartier ST3: LR jesUK
- ST2: Alle LR im Quartier ST2: LR an einem kUK im Quartier
—— ST1: LR am zentralen UK /im Quartier

Abbildung 9: Aufkommen an Lastenrdder in Abhdngigkeit Standortart und Bevélkerungsdichte, Bezug 2025,

Pak./d = Pakete je Tag, E/km2 = Einwohnende je km?

Die Radlogistik kann maligeblich zur Verbesserung der
Luftschadstoffemissionen in den drei Emissionsarten bei-
tragen. Bei hohem Aufkommen sind jedoch die direkten
ErschlieBungsstrallen der Umschlagsknoten auf mogliche
lokale Emissionssteigerungen durch eine Verkehrsveran-
derung genau zu betrachten (Abschnitt 5.5.2). Abseits der
direkten ErschlieBungsstralen verbessert die Radlogistik
den Verkehrsfluss im Quartier und damit die Luftschad-
stoffemissionen weiter (Abschnitt 5.5.4).

Grundsatzlich fihren zentrale Systeme mit Lkw-Andie-
nung zu hohen CO,-Einsparungen in der gesamten Stadt
(inklusive Zulauf). Bei Lage am Rand kdénnen ebenso
NO,- und PM10-Emissionen im Stadtteil stark reduziert
werden. Bei kooperativen Umschlagsknoten in den Quar-
tieren steigen diese an. Dezentrale Systeme mit Lkw sind
in der Gesamtbetrachtung nur bei geringen Paketmengen
vorteilhaft. Fir die Senkung von NO - und PM10-Emissio-
nen in dezentralen Systemen ist die Andienung per Van
zu empfehlen. Richtwerte in Abhangigkeit der Nutzungs-
dichte und der Paketmenge sind in Anhang A3 zu finden.

5.4.Llage

5.4.1.Lage in der Gesamtstadt

Innerhalb einer Stadt sind verschiedene Bereiche unter-
schiedlich gut fir die Radlogistik geeignet. Grundlegende
Merkmale fir eine hohe Eignung sind:

* Innenstadtbereich, bevorzugt mit starkem
Wohnanteil (Kernstadt, teilweise nicht City)

* Hohe bzw. héchste Stoppdichte in der Auslieferung

* Schlechte Bedingungen fiir konventionelle
Fahrzeuge (z.B. Bereiche fiir FuRgdnger*innen)

+ Erhohte Verkehrsprobleme (z.B. hoher Parkdruck,
Zeitverluste durch hohe Verkehrsaufkommen).

Die Innenstadt als Einsatzbereich ergibt sich bei den Stad-
ten recht willkirlich aus der dort vorherrschenden Prob-
lemlage im Verkehr, der Luftverschmutzung oder Aufent-
haltsqualitat. Die Innenstadt kann dabei sowohl die City
als auch dichte Wohn-Mischgebiete (z.B. Griinderzeitvier-
tel) umfassen. Die Eignung der City mit groRen, zentralen
Entladeorten, wie z.B. Einkaufszentren, ist nicht fir alle
KKEP-Dienste gegeben. Wohngebiete sind fir KEP-Dienste
mit sehr starker B2B Struktur nicht geeignet. Fur die Orien-
tierung sind einige beispielhafte Kennwerte fir geeignete
Gebiete genannt:

* 15-20 Stopps pro Stunde im Mischgebiet, hoher
B2C-Anteil, Paketdienst

*+ Ca. 65 Stopps am Tag, hoher B2B-Anteil,
Expressgeschaft

5.4.2. Lage im Stadtbereich/ -Quartier

Bei der Lage im Stadtbereich wird von kommunaler Sei-
te eine Platzierung von Umschlagsknoten an Hauptver-
kehrs- oder Ausfallstrallen bzw. am Rand von Quartieren
empfohlen. Ein wichtiger Vorteil ist die gute Fihrbarkeit
der Anlieferfahrzeuge aullerhalb von beruhigten Strallen
sowie geringere Anforderungen an die Einpassung in das



Komponenten der Planung

Stadtbild. Ebenso werden Emissionen (Luftschadstoffe,
Larm durch Anlieferung) aus dem Quartier herausgehalten.
Bei den KEP-Diensten sind die Standortprdferenzen im
Detail sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass eine unmit-
telbare Nahe zum Zustellbereich besteht. Das heilt, dass
dieser nicht mehr als 500m vom Umschlagsknoten ent-
fernt ist bzw. der Lieferradius um einen Umschlagskno-
ten nicht groRer als 1,2km wird (Werte aus Interviews mit
Expert*innen). Umso geringer die Distanz zwischen dem
Knoten und dem Schwerpunktareal der Stopps ist, umso
effizienter und damit wirtschaftlicher ist ein Lastenradkon-
zept. Jedoch muss auch bei Lagen innerhalb eines Quar-
tiers die Zugdnglichkeit mit Vans und Lkw und allgemein
eine gute Erreichbarkeit mit wenig Stau gesichert sein.

5.5. Infrastruktur

Der Ausbau der Radinfrastruktur wird als forderlich fir die
Radlogistik betrachtet. Besonders soll die Staubildung auf
dieser Infrastruktur vermieden werden, um eine bessere
Skalierung der Radlogistik zu ermdglichen.

5.5.1. Lastenradgerechte verkehrliche Gestaltung
Fahrer*innen der Radlogistik fahren mit ihren Radern
(meist 3-radrige Hecklader) bevorzugt auf der Fahrbahn.
Bei kooperativen, zentralen Umschlagsknoten kann auf
den zuflhrenden Strecken ein hohes Aufkommen an Las-
tenrddern sowie von andienenden Lkw und Vans auftre-
ten (> Nutzungen). Die Lastenradmenge kann zudem durch
den allgemeinen Trend zum Lastenrad in der Stadtbevél-
kerung verstarkt werden.

Bei Lastenrddern ist die Verkehrsbeeinflussung bisher
unbekannt. Mittels mikroskopischer Verkehrssimulation
(PTV VISSIM) wurden im Projekt fir generalisierte StraRen
in innerstadtischen Gebieten Verkehrsbelastungen durch
Lastenrddern von Umschlagspunkten und Strategien fur
einen verkehrsgerechten Umgang entwickelt. Die genera-
lisierten Strallen wurden anhand von 12 Stadtstrallen in
Deutschland entwickelt. Die Verkehrsdaten wurden zwi-
schen Mai und Juni 2018 (Messstrecke 50m) erhoben. Die
Kalibrierung erfolgte mittels des Fahrzeugaufkommens,
die Validierung tber die Anzahl der Uberholungen von
Fahrrddern durch Kfz. AnschlieRend wurden Szenarien der
Lastenradbelastung (3-radrige Hecklader, Spitzenstunde,
eine Richtung, 0-120 LR/h) eingespielt. Die Verkehrsquali-
tdt wurde aus den Simulationsmodellen (je 6 Simulations-
ldufe) Gber die Verkehrsdichte (von KFZ) nach HBS-2015
bestimmt. Abbildung 10 gibt eine Ubersicht (iber die Me-
thodik der Untersuchung.

Die Verkehrsqualitdten fir die generalisierten Strallen-
typen (5,5m; 6,5m; 7,5m; 8,5m) sind im Detail in Anhang

A1 hinterlegt. Bei dem Szenario mit O Lastenrddern sind
die Ergebnisse analog zu einer friheren, vergleichbaren
Untersuchung (Ohm et al,, 2015). Fir den Untersuchungs-
fall einer Stralle mit 30 km/h hat sich kein erkennbarer
Effekt durch mehr Lastenrader auf der Strecke ergeben.
Die Grenzbetrachtung im Vergleich der Erh6hung der Ver-
kehrsstarke um 200 Kfz/h oder 200 Rad/h zeigt, dass das
Kfz in den meisten Fallen die Verkehrsdichte starker be-
einflusst als das Rad. Dies trifft besonders auf breite Stra-
fen und Situationen mit hohem Radverkehrsanteil zu. Die
Minderung des Kfz-Aufkommens durch Verkehrsvermei-
dung ist damit grundlegend zu empfehlen.

Para-
Verkehrsdaten- Aufkommens- Pt
metrisierung
erhebung modell Lastenrider
v v v _

Generelles Fahrzeugverhaltensmodell (alle Straen)
v

Verkehrstarke
Generalisiertes StraRenmodell ¥ Verkehrsdichte B
(PTV-VISSIM-Modell) SrHEnrsaichte
v

awngJuagens

E = = == = = = = = = ..
Verkehrsqualitdt

Strallenbreite 5m StralRen- Quartier, Einfahrt,
(Erhebung) bis 9m typen Geschaft, Sammel
Geschwindig= 5oy FUNMUNG Mischverkehr
keit Rad
B Keine Unter-
OPNV StralBen- suchungs- 50m

bahn lange

Abbildung 10: Methodik der Verkehrsuntersuchung

5.5.2. Empfehlungen fiir lastenradgerechte Stralen

Die Erhéhung des Verkehrsaufkommens durch mehr Las-
tenrdder bei sonst gleichen Bedingungen hat den erwart-
baren Effekt einer schlechteren Verkehrsqualitdt. In vielen
Fallen ist als grundlegende Losung die Reduktion des
Kfz-Verkehrs zielfihrend. Alternativ sind fir die Strallen-
typen verschiedene MalRnahmen der lastenradgerechten
StraBenraumumgestaltung moglich. Strallentypen mit
5,5m und 6,5m werden nachfolgend aufgrund der sehr
hohen Ahnlichkeit in den Simulationsergebnissen zusam-
mengefasst.

Grundlage fir die Empfehlungen sind neben den Ergeb-
nissen der Simulation folgende Kennwerte:
* Mischverkehr ohne Schutzstreifen bei 50km/h
bis max. 400 Kfz/h (ERA-10)
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+ Mischverkehr ohne Schutzstreifen bei 30km/h
bis max. 800 Kfz/h (ERA-10)

* Fahrradstrallen kénnen bis 400 Kfz/h und 30km/h
eingeflhrt werden (Rast-06).

Die mogliche Gehwegnutzungin Belastungsbereich Il (ERA-
10) wurde wegen der breiten Lastenrader, ebenso wie eine
Anderung von Gehwegbreiten, nicht verfolgt. Die dort mog-
lichen Schutzstreifen kdnnen angelegt werden, sind aber
durch ihre schmale Anlage eine groRe Gefahrenquelle und
sollten auf ca. 2m verbreitert oder als Radwege im Seiten-
raum ausgeflhrt werden (Richter et al. 2019). Ist dies nicht
moglich, ist die Fihrung im Mischverkehr mit Anpassung
der Geschwindigkeit auf 30km/h zu priifen (ebd.). Die Be-
grindung der Geschwindigkeitsreduktion kann auch tber
die Notwendigkeit der Luftreinhaltung erfolgen.

Als Ziel sollten lastenradgerechte Radverkehrsanlagen mit
Uberholungsméglichkeit in der Spur angestrebt werden.
Expert*innen nennen einen Richtwert von mindestens
2m Breite. Aus einer Studie von Gaffga und Hagemeister
(2015) sind fur Radfahrstreifen 2,25m, fir Radwege 2,4m
ableitbar.

5.5.2.1. (Lasten-) Radgerechte Gestaltung der
Stralentypen 5,5mund 6,5m

StraBen im Bereich von 5m bis 7m Breite reagieren in
der Simulation identisch auf Lastenrdder. Das Uberholen

Tabelle 9: Empfehlungen fiir StrafSentypen 5,5m und 6,5m; X/Y/Z = Anzahl
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des Rad- und Lastenradverkehrs ist nur mit einem Spur-
wechsel moglich. Die Zunahme des Lastenradverkehrs
trdgt anndhernd gleich der Zunahme des Radverkehrs zur
Anderung der Verkehrsqualitit bei. Die Durchschnittsge-
schwindigkeit der Kfz. liegt ab ca. 200 Rad/h unabhangig
der Lastenradstarke unter 30km/h und gleicht sich der
Radgeschwindigkeit mit zunehmenden Radverkehrsstar-
ken an (auf differenzierte Empfehlungen in Abhangigkeit
von Kfz- und Radverkehrsstdrke wird in Tabelle 9 hinge-
wiesen).

Im Rahmen der Entwurfstypen der Rast-06 kann der Platz
fir Radfahrstreifen nur durch den Wegfall des Langs-
parkens entstehen (Abbildung 11). Fir normale Radfahr-
schutzstreifen misste dies mindestens einseitig erfolgen,
deswegen wird direkt ein beidseitiger Radfahrstreifen
empfohlen. Bei breiteren StraBenrdumen sind die Rad-
fahrstreifen auf 2,25m Breite anzunahern. Bei StraRenrdu-
men mit 6,5m lassen sich entsprechende Breiten des Rad-
fahrstreifens durch die Reduktion der Fahrbahn auf 6m
erzielen, bei geringem SV-und Linienbusanteil. Sonst sind
6,5m Fahrbahn und 2m Radfahrstreifen inklusive Markie-
rung zur Fahrbahn vorzusehen.

Die hier vorgestellten Strallentypen sind Idealvarianten
fUr die lastenradgerechte FGhrung. Fir die StraBentypen
gilt generell, dass der Ersatz von Parkstreifen durch Rad-
verkehrsinfrastruktur fir jeden kommunalen Einzelfall

der Verschlechterungen der Verkehrsqualitdtsstufe bei 120/80/40 gegendiiber O LR/h

Kfz/h

1.800 2/1/1 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 1/1/0
1.600 1/1/1 0/0/0 1/0/0 1/1/0 0/0/0 0/0/0
1.400 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0
1.200 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0
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(keine Farbe) Implementierung eines lastenradgerechten Radfahrstreifens (Abbildung 11)
Die Implementierung eines Schutzstreifens fiir den Radverkehr ist notwendig.
Fiir eine lastenradgerechte Gestaltung ist ein Radfahrstreifen sinnvoll (Abbildung 11)

Keine Anderungen nétig
B Priifung der Einfiihrung einer Fahrradstraf3e anhand der

Ermittlung fallbezogener Tagesverkehrsstdrken. Die Kfz-Geschwindigkeit liegt bereits bei <30km/h.
Reduktion der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 30km/h, da Streckengeschwindigkeit < 30km/h
betrdgt. Alternative: Implementierung eines lastenradgerechten Radfahrstreifens
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Abbildung 11: Lastenradgerechte StrafSenkonfigurationen bei 5,5m und 6,5m breiten Straf3en
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