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Liebe Freundinnen und Freunde des Radverkehrs,

das Fahrrad kombiniert so gut wie alle Aspekte, die wir
uns fiir ein modernes, klimafreundliches Verkehrsmittel
winschen: Es ist ef zient, bezahlbar, umweltfreundlich,
platzsparend, leise — und ganz nebenbei auch noch ein
hervorragender Fitness-Trainer.

Aber leider zeichnet sich das Fahrradfahren noch durch
einen weiteren Aspekt aus: Es ist viel zu hau g Anlass
fur heftige Adrenalinausschittungen. Fahrradfahren ist
heute immer noch oft mit beangstigenden Situationen
und Erlebnissen verbunden.

Wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder lieber mit dem
Auto zur Schule bringen, statt sie mit dem Rad fahren
zu lassen, dann stimmt etwas nicht. Wenn fiir den
Pendler das Fahrrad gar nicht erst infrage kommt,
weil es keinen sicheren, durchgehenden Radweg in
die nachste Stadt gibt oder das Rad nicht sicher am
Bahnhof abgestellt werden kann, dann stimmt etwas
nicht. Wenn Radverkehrsinfrastruktur vielerorts einem
Hindernisparcours gleicht, dann stimmt etwas nicht.

Deshalb wollen und missen wir dringend noch mehr
fur den Radverkehr tun. Und mit ,wir“ meine ich auch
die Planerinnen und Planer von Radwegen vor Ort. Diese
Broschire soll dabei helfen.

Sie arbeitet mit der Idee der el &hrigen Laura. Laura
steht dabei sinnbildlich fir die vielen Menschen aller
Altersgruppen in Deutschland, die sich erst dann fur
das Radfahren entscheiden, wenn sie sich dabei auch
sicher fuhlen. Die Beriicksichtigung des subjektiven
Sicherheitsgefiihls in der Planung ist eine der wichtigsten
Stellschrauben, um den Radverkehrsanteil am
Mobilitdtsmix signi kant zu erhdhen.

Von einer Radverkehrsinfrastruktur, die fUr ein el &hriges
Méadchen geeignet ist, pro tieren alle Menschen. Daher
mein Wunsch an alle Planerinnen und Planer: Halten Sie
sich stets vor Augen, was Laura benétigt, um sicher und
entspannt Rad fahren zu kénnen — und planen Sie die
Radinfrastruktur bei lhnen vor Ort entsprechend.

Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Broschire lhre
wichtige Arbeit ein bisschen erleichtern — und freue

mich auf viele schdne, neue Radwege und Ideen in der
Radinfrastruktur, die Radfahrerinnen und Radfahrern das
Leben erleichtern.

Viel Freude beim Lesen und viel Erfolg!

lhr Volker Wissing, MdB
Bundesminister flr Digitales und Verkehr



Die Publikation, ,Einladende Radverkehrsnetze*
illustriert beispielhaft, wie attraktive und sichere
Radverkehrsinfrastruktur in Deutschland aussehen kann
und welche Eigenschaften und Infrastrukturelemente
diese Funktion unterstitzen. Ziel der Publikation ist es,
fur attraktive Radverkehrsnetze in Deutschland bei den
Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstréagern in
den Landern und Kommunen zu werben und damit die
Umsetzung des BMDV-Sonderprogramms ,Stadt und
Land“ erfolgreich zu begleiten.

Die Publikation ist im aktivierenden Stil fur
Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager
geschrieben und stellt bildlich Best Practice-Beispiele
und grundsétzliche Anspriiche an eine attraktive
Radverkehrsinfrastruktur dar. Sie versucht durch positive
Beispiele zu motivieren.

Die Publikation ist weder ein juristisches/technisches
Regelwerk noch ein Planungsleitfaden. Daher

sind die dargestellten Beispiele nicht auf ihre
Rechtskonformitat im konkreten Einzelfall Gberprift
worden. Die Zustandigkeit der Verkehrsehdrden fiir
verkehrsrechtliche Anordnungen bzw. MalRnahmen
vor Ort sowie das Erfordernis der Einzelfallpriifung
einer jeden einzelnen Stral3ensituation und Anordnung
ist unbenommen. Das eingangs dargestellte Ziel des
Sonderprogramms ,Stadt und Land", die Schaffung
attraktiver Radverkehrsnetze in Deutschland, soll durch
die Publikation illustrativ begleitet werden.
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Der Radverkehr verandert sich

Die Fahrradmobilitat ist im Wandel. Fir Stadte, Gemeinden, Landkreise und andere Stra3enbaulasttrager

heil3t das, folgende Entwicklungen besonders zu bertcksichtigen:

Die Geschwindigkeiten im Radverkehr nehmen zu,
gleichzeitig erfreuen sich ein- und mehrspurige
Lastenfahrrader immer groRerer Beliebtheit. Viel mehr
als bisher miussen Radverkehrsanlagen daher auf héhere
Geschwindigkeiten, gute Uberholméglichkeiten und
gréRere Fahrzeugtypen ausgelegt sein.

Immer mehr Menschen entdecken das Fahrrad fur

ihre alltaglichen Wege. Da treten Schilerinnen neben
Bankern in die Pedale und Senioren neben jungen Véatern
mit ihrem Nachwuchs. Erfahrung sowie kognitive und
motorische Fahigkeiten sind dabei sehr unterschiedlich
ausgepréagt. Eine tatsachliche oder gefiihlte Uberfor
derung durch eine veraltete oder gar fehlende Radin
frastruktur ist unbedingt zu vermeiden. Stattdessen
braucht es einladende Radwege, die dem Prinzip einer
fehlerverzeihenden Infrastruktur folgen und moglichst
getrennt vom Kfz-Verkehr verlaufen.
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Ein guter Radweg hat je Fahrtrichtung eine Breite

von mindestens 2,50 m. Damit kénnen sich zwei
Radfahrende in jeder Situation sicher tberholen.

Fir Radwege mit Begegnungsverkehr sind gréf3ere
Breiten erforderlich. Wir Menschen sind soziale

Wesen. Nebeneinander fahren zu kdnnen ermdglicht
Kommunikation und soziales Verhalten — genauso wie
Uibrigens die gemeinsame Autofahrt zweier Insassen
auch. Breitere Radwege sind deshalb nicht nur bei einem
groRen Radverkehrsau ommen vorteilhaft, sondern
machen Radfahren auch in der Gemeinschaft spirbar
attraktiver. Ab einer Breite von 3,00 m kdnnen zwei
Personen bequem nebeneinander fahren und eine Dritte
gleichzeitig Uberholen. Dies entspricht der Breite einer
Kfz-Fahrspur.



Radverkehr férdern

Sie haben es in der Hand!

Die gute Nachricht zuerst: Mobilitat l&sst sich gestalten. Egal, ob Sie diese Publikation als (Ober-)
Bilrgermeisterin, Ratsmitglied, Amtsleiter oder Planerin lesen — Sie beein ussen mit Ihren Entscheidungen,

wie die Menschen in lhrer Kommune unterwegs sind. Fuhlt es sich in lhrer Kommune gut und sicher an, im
Fahrradsattel unterwegs zu sein? Ist es einfacher und bequemer, den Nachwuchs mit dem Fahrrad in die Kita zu
bringen? Gestalten wir die Infrastruktur so, dass sie die gewiinschten Anreize setzt! Sie haben es in der Hand!

Radwege mussen gebaute Einladungen sein. Es braucht  eine ganz normale Kreuzung in einem ganz normalen

Radverkehrsanlagen, die Lust auf das Fahrrad machen Wohngebiet befand, motiviert die Infrastruktur heute

und allein durch ihre Gestaltung klarmachen: Hier dazu, den Weg in die Innenstadt mit dem Fahrrad

kannst Du schnell, sicher und bequem Fahrrad fahren. zuriickzulegen. Die Radverbindung ist nicht nur sicher
Die Stadt Sonthofen im Allgau hat ihre erste FahrradstraBe  und schnell, sondern sie fihlt sich auch so an. Ein neues
nach diesem Prinzip gestaltet. Wo sich vor dem Umbau Mobilitatsverhalten braucht positive Erlebnisse!

Einladende Fahrradstraf3e in Sonthofen

Dieselbe Stelle vor dem Umbau zur FahrradstraRe: Die bestehende Radverbindung ist nicht erkennbar und motiviert nicht zum Radfahren.



Einladende Radverkehrsnetze

Leitlinien des BMDV

far einladende Radwege

Der Bund nanziert den Aufbau liickenloser und einladender Radverkehrsnetze in Landern und Kommunen.
Ein einladendes Radverkehrsnetz ist eines, das folgende zentrale Planungs- bzw. Handlungsgrundséatze

berlcksichtigt.

Ldsen Sie das klassische Henne-Ei-Problem und errichten
Sie proaktiv ein Radverkehrsnetz, auf dem man gerne
Fahrrad fahrt! Wenn das Angebot stimmt, wird es genutzt.

Fur das Auto wird wie selbstverstandlich in
zusammenhangenden Strallemetzen geplant. Dies muss
auch beim Radverkehr Standard sein. Planen Sie daher ein
in sich geschlossenes Radverkehrsnetz mit einer eigenen
Wegeflhrung.

Alle Studien zeigen, dass die Verkehrssicherheit — objektiv
und subjektiv — eine zentrale Stellschraube ist, wenn

wir Menschen fur den Umstieg auf das Verkehrsmittel
Fahrrad gewinnen wollen. Nur wer sich sicher fihlt, fahrt

gerne Fahrrad. Unterziehen Sie jeden Radweg einem Test:

Wirden Eltern mit Kindern hier Rad fahren wollen? Ist die
Antwort nein, ist der Radweg ungeeignet. Planen Sie dann
neu!

Fahrrad-Klimatest und Fahrradmonitor liefern seit Jahren
sehr zuverlassig ein Ergebnis: Radfahrende emp nden
die gemeinsame Fihrung mit Kraftfahrzeugen als

kon iktreich, anstrengend und geféhrlich. Die Lésung
liegt daher auf der Hand: Ent echten Sie die Verkehre,
indem Sie eigene Wege fur Radfahrende anbieten —
getrennt von Ful3- und Kfz-Verkehr!

Kurze Fahrzeiten sind ein wesentlicher Grund, sich fur
oder gegen ein bestimmtes Verkehrsmittel zu entscheiden.
Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von

12 km/h in der Stadt gibt es fur das Fahrrad noch Luft
nach oben — und zwar in der Stadt genauso wie in
landlichen Raumen. Verkiirzen Sie Reisezeiten ganz
gezielt!

Durch die Kombination von Fahrrad und 6ffentlichen
Verkehrsmitteln wird das Fahrrad auch auf langeren
Strecken zur Alternative zum Auto. Statten Sie daher alle
Haltepunkte von Bus und Bahn mit sicheren und korn
fortablen Radabstelnlagen aus!

Je sichtbarer die Radinfrastruktur im Verkehrsraum

ist, desto groRer ist der Anreiz zum Umstieg. Gestalten
Sie Radwege & Co. daher so, dass diese auch durch das
Autofenster richtig gut erkennbar sind!



Radverkehr férdern

Planen Sie fur Laura!

Das ist Laura, 11 Jahre. Machen Sie bei jeder Stral3e, jedem Radweg den Test: Kann Laura hier entspannt und
sicher Rad fahren? Setzen Sie nur jene Malinahmen um, bei denen Ihre Antwort eindeutig ,Ja“ lautet!

Laura steht dabei sinnbildlich fir die vielen Menschen Fir Laura und all die anderen Menschen ist ein

aller Altersgruppen in Deutschland, die sich dann fur durchgehendes und eigensténdiges Radverkehrsnetz

das Radfahren entscheiden, wenn sie sich dabei auch wichtig, damit sie getrennt vom Kfz-Verkehr fahren

sicher fuhlen. Die Beriicksichtigung des subjektiven kdnnen. Sobald sich ihre Wege mit denen des Kfz-Verkehrs
Sicherheitsgefuhls in der Planung ist eine der wichtigsten kreuzen, sollte die Infrastruktur so gestaltet sein, dass auch
Stellschrauben, um den Radverkehrsanteil signi kant die 11-Jahrige Laura diese Situationen sicher bewaltigt.

zu erhdhen. Von einer Radverkehrsinfrastruktur, die Halten Sie sich stets vor Augen, was Laura benétigt, um
fur die 11-jahrige Laura gut geeignet ist, pro tieren sicher und entspannt Rad fahren zu kénnen — und planen
auch alle anderen Menschen, die ebenfalls hohe Sie entsprechend.

Sicherheitsbediirfnisse haben.



Einladende Radverkehrsnetze

AU au kommunaler
Radverkehrsnetze

Beim Kfz-Verkehr ist es fiir uns selbstverstandlich, dass zusammenhangende Netze bereitgestellt werden, die flr
alle intuitiv erfassbar sind. Je bedeutsamer eine Verkehrsachse ist, desto hoher sind die Qualitatsanforderungen

— beispielsweise hinsichtlich Breiten, Kurvenradien oder Vorrangregelungen. Durch eine kluge Koordination
zwischen den einzelnen StralRenbaulasttragern entsteht ein in sich geschlossenes, logisches und jederzeit
nutzbares Verkehrsnetz. Dieses gute Angebot mit eigenen, getrennten Netzen muss auch fiir den
Alltagsradverkehr selbstverstandlich sein.

’ Radschnellverbindung
Radverkehrsnetz ‘ Radvorrangroute

( )

/—v
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Hauptverbindungen bilden das Riickgrat eines guten Radverkehrsnetzes. Sie werden um nachgeordnete Basisverbindungen erganzt. So entsteht
ein engmaschiges Alltagsnetz. Auf einzelnen Strecken mit einem hohen Radverkehrspotenzial kdnnen zuséatzlich Radschnellverbindungen
oder Radvorrangrouten eingerichtet werden. Haupt- und Basisverbindungen sowie Radvorrangrouten sind tiber das Sonderprogramm ,Stadt
und Land“ férderfahig.

Stand der Technik ist ein durchgehendes Ubrigens: Fiir die Planung einer Radverbindung ist
Radverkehrsnetz aus Hauptverbindungen. Diese nicht die Zahl der heutigen Radfahrenden relevant,
verbinden als die ,Hauptstral3en“ des Radverkehrs die sondern das Potenzial des Radverkehrs. Dies wird als
wichtigen Quellgebiete und Zielpunkte miteinander und Angebotsplanung bezeichnet: Wenn Sie ein attraktives
sind damit das Rlickgrat des Radnetzes. Entsprechend Angebot bereitstellen, erzeugen Sie damit eine zuséatzliche
einladend und leistungsfahig miissen sie sein, um Nachfrage; das Radverkehrsau ommen nimmt zu.

das erwartete Radverkehrsau ommen abzubilden.



Auf Hauptverbindungen sollen Radfahrende bevorrechtigt werden und bequem unterwegs sein kdnnen. Eine Trennung des Radverkehrs

von Fuf3- und Kfz-Verkehr macht die Hauptverbindung auch fiir Laura sicher und attraktiv. Zudem kann ZufuBgehenden mit einem

FuRgangeriiberweg Vorrang eingerdumt werden (hier nicht dargestellt).

Die Leistungsfahigkeit und Attraktivitat eines
Radverkehrsnetzes werden durch die Qualitat der
Hauptverbindungen bestimmt. Sind die Wege breit
genug, damit schnellere Radfahrende Uiberholen
kénnen? Sind die Wege so gestaltet, dass auch Laura mit
einem guten Gefiihl fahren kann? Werden Fahrrader
Uber Induktionsschleifen oder Kamerasysteme

vor Lichtsignalanlagen friihzeitig erfasst, so dass

sich die Fahrzeit verkiirzt? Arbeiten Sie auf den
Hauptverbindungen konkrete und spiirbare Vorteile fur
den Radverkehr heraus!

Ein zusammenhangendes Netz aus Hauptverbindungen
gehort in jede Gemeinde, jede Stadt, jeden

Landkreis und jede Region. Durch Koordination der
StraBenbaulasttréager und Vernetzung der Routen ergibt
sich ein attraktives, groRraumiges Radverkehrsnetz.
Alle in dieser Publikation vorgestellten Malinahmen
sind daflir geeignet, ein einladendes Netz an
Hauptverbindungen aus- und aufzubauen. Achten Sie
darauf, dass Hauptverbindungen méglichst vom Kfz-
Verkehr getrennt werden!

Jedes kommunale Netz an Hauptverbindungen wird

durch nachgeordnete Basisverbindungen ergéanzt. Sie
dienen dem Anschluss weiterer Gemeindebereiche an das
Hauptverbindungsnetz sowie der Versorgung von Wegen
mit einem geringeren Potenzial an Radfahrenden. Sofern
auf einzelnen Strecken ein besonders hohes Potenzial
vorhanden ist, kdnnen zudem Radschnellverbindungen
und Radvorrangrouten eingesetzt werden. Fir
Radschnellverbindungen kénnen Kommunen auf
spezielle Férderprogramme zuriickgreifen.

Um ein in sich geschlossenes Radverkehrsnetz

zu realisieren, ist eine enge Zusammenarbeit

von Baulasttrager, Polizei sowie der zustandigen
StraRenverkehrsbehdrde wichtig, welche die
verkehrsrechtlichen Anordnungen in jedem Einzelfall
prift und erlasst.



Funf Anforderungen

Komfortable Querung einer Hauptver
kehrsstraf3e fur den FuR- und Radverkehr

an Hauptverbindungen

Richtig geplant und umgesetzt, verédndern Hauptverbindungen eingefahrenes Mobilitatsverhalten sehr
erfolgreich — denn sie sind so gestaltet, dass das Fahrrad zur schnellen, einfachen und bequemen Alternative
wird. Schnell, einfach, bequem: Genau das sind die entscheidenden Griinde, weshalb sich Menschen im
Alltag fur das Fahrrad entscheiden. Die Vorteile missen spirbar und handfest sein. Deshalb werden an
Hauptverbindungen des Radverkehrs fiinf zentrale Anforderungen gestellt: ein durchgehendes Netz,

eine sichtbare und einladende Gestaltung, objektiv und subjektiv sichere Radverbindungen, ein schnelles

Vorankommen und ein hoher Fahrkomfort.

Ihr Vorteil, wenn Sie Hauptverbindungen nach

diesen fUnf Prinzipien umsetzen: Sie werden damit
allen Alltagsradfahrenden gerecht — egal, ob es sich
um eine schnelle Pendlerin, einen geméchlichen
Lastenradfahrer oder die junge Familie handelt, die
mit Kind und Kegel in die Pedale tritt. Es handelt sich
um eine Qualitatsinfrastruktur fir alle. Die zentralen
Anforderungen sind:

Unabdingbar ist die Bereitstellung eines in sich
geschlossenen, durchgehenden Radverkehrsnetzes.
Geschlossen bedeutet, dass ausdriicklich alle Strecken
abschnitte, Einmundungen und Knotenpunkte

beriicksichtigt sind und qualitativ hochwertige Angebote

fur den Radverkehr bereitgestellt werden. Planen Sie dieses
zusammerhangende Netz so, dass die Wege zwischen
Start- und Zielpunkten méglichst direkt sind. Damit

werden Hauptverbindungen immer auch automatisch
durch StraRenziige gefuhrt, bei denen Nutzungskon ikte
zu erwarten sind, wie beispielsweise bei Einkaufsstrafl3en.
Dies allein ist jedoch kein Grund, von der Einrichtung

einer Hauptverbindung abzusehen. Der Radverkehr
braucht sichere und attraktive Wege.



Radverkehrsnetze

die auch an Einmindungen, Grundsttickszufahrten und
Hauptverbindungen mussen fir alle an Kreuzungen fortgefuhrt wird. Das macht es einfach,
Verkehrsteilnehmenden im Verkehrsraum sofort sie zu nutzen — egal, wie die eigenen Fahrfahigkeiten
erkennbar und so gestaltet sein, dass sie Lust machen, sie oder Ortskenntnisse sind. Markierungen und ein gut
mit dem Fahrrad zu nutzen. Damit setzen Sie den Anreiz,  sichtbares Routenlogo sind eine sinnvolle Ergénzung.

das Fahrrad zu nutzen. Ein eindeutiger, gut sichtbarer Die wegweisende Beschilderung fiir den Radverkehr
Streckenverlauf hilft auch den Radfahrenden bei der sollte dabei nicht fur sich allein, sondern immer
Orientierung. Bilden Sie Hauptverbindungen deshalb erganzend eingesetzt werden, um an Kreuzungen eine

baulich aus, méglichst mit einer einheitlichen Ober &che, Richtungsentscheidung zu ermdglichen.

Gute Erkennbarkeit der Radverkehrsfihrung durch
Routenlogo und Trennung vom FuRverkehr



Sichere Hauptverbindung in einer durch Verkehrszeichen
bevorrechtigten Fahrradstrae mit wenig Kfz-Verkehr

In allen Befragungen und Untersuchungen wird deutlich:
Viele Menschen emp nden die Interaktion mit dem Kfz-
Verkehr als gefahrlich. Angst hélt vom Radfahren ab oder
verlagert Radfahren auf den Gehweg. Deshalb braucht
es ein Netz an eigenstandigen, physisch getrennten
Radverbindungen, wie es auch fur Laura wichtig ist. Fr
Hauptverbindungen ist dies der Standard.

Der Zeitaufwand spielt eine zentrale Rolle bei der
Entscheidung fur oder gegen ein Verkehrsmittel. Hau g

Beschleunigung des Radverkehrs durch bevorrechtigte Querung
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ist das Fahrrad innerorts bereits konkurrenzféhig oder
sogar das schnellste Verkehrsmittel. Doch bei einer
aktuellen Durchschnittsgeschwindigkeit von 12 km/h ist
noch erhebliches Potenzial vorhanden, die Reisezeiten
mit dem Fahrrad zu verkirzen. Gut ausgebaute und
bevorrechtigte Hauptverbindungen bewirken dabei
zudem, dass dieser Zeitvorteil auch wahrgenommen wird
und sich Mobilitatsverhalten veréandern kann. Setzen Sie
deshalb konsequent auf eine Beschleunigung

des Radverkehrs, z.B. durch Vorrangregelungen,
Induktionsschleifen an Ampeln, Kreisverkehre oder auch
durch neue Unter- und Uberfiihrungsanlagen.



Machen Sie Radfahren bequem! Autos verfligen tber
StoRdampfer, komfortable Sitze fur die Insassen und
modernste Systeme zur Temperaturregelung. Um
mehr Menschen vom Fahrrad zu Giberzeugen oder gar
zu begeistern, missen Sie den Radkomfort bedenken.
Eine ebene Ober &che und freie Sichtbeziehungen
sind zwei Schlusselfaktoren. Verzichten Sie deshalb
beispielsweise auf Materialkanten wie abgesenkte
Bordsteine, sorgen Sie fur eine feste Ober &che mit
wenig Rollwiderstand und rdumen Sie alle Hindernisse
aus dem Weg, die an Einmindungen, Knoten oder in
Kurven die Sicht einschrénken. Dies verbessert nicht
nur die Verkehrssicherheit, sondern auch die Flisdigit

Radverkehrsnetze

des Radverkehrs. Jedes unnétige Bremsen und Anhalten
benétigt Energie, die mit Muskelkraft aufgebracht werden
muss.

Ein kommunales oder regionales Radverkehrsnetz

wird fiir den Alltagsradverkehr eingerichtet. Deshalb

ist es zwingend erforderlich, dass dieses Netz jederzeit
befahrbar ist: sowohl zu jeder Tages- und Nachtzeit, als
auch zu jeder Jahreszeit. Sorgen Sie deshalb immer auch
fur eine naturvertragliche Beleuchtung aller inner- und
auRerdrtli chen Radverkehrsanlagen, einen zuverlassigen
Griinschnitt und einen leistungsfahigen Winterdienst.
Dies gilt ganz besonders fur Hauptverbindungen als
Ruckgrat eines jeden Radverkehrsnetzes.

Komfortabel fur FuR- und Radverkehr:
eigensténdige Wege mit baulicher Trennung



Radwege und EinmiUndungen

Radwege sind eine bewéhrte Losung fir HauptverkehrsstralRen und andere Abschnitte im Radverkehrsnetz, in
denen Radfahrende auf eigenen Verkehrs achen sicher und bequem unterwegs sein sollen. Werden sie nach
modernen Standards geplant, bieten Radwege einen hohen Fahrkomfort und ein schnelles Vorankommen,
getrennt von Kfz- und auch FulRverkehr. Getrennte Radwege bieten Vorteile fur alle: Kinder, Familien oder
Ungeulbte erhalten einen geschiitzten Bereich zum Radfahren, wéahrend souverane Radfahrende ziigig

vorankommen.

Gut ausgebaute Radwege werden angenommen und
gerne genutzt. Bei der Planung ist es jedoch wichtig,
immer die gesamte Strecke im Blick zu haben. Setzen
Sie das Prinzip der getrennten Fiihrung auch dort fort,
wo es besonders wichtig ist: an den Einmindungen und
den Knotenpunkten. Wenn sich die Radfahrenden an
den Kreuzungen unsicher fiihlen oder der gewonnene
Zeitvorteil wieder verloren geht, leiden Attraktivitat und

Breite Radwege bedeuten Lebensqualitat.
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Akzeptanz der gesamten Radverbindung. Wie gut oder
annehmbar eine Radverbindung ist, entscheidet sich nicht
in dem Abschnitt mit der besten, sondern in dem mit der
schlechtesten Qualitat. Wenn Sie qualitativ hochwertige
Radwege realisieren mochten, braucht es klare
Entscheidungen. Ein 2,50 m breiter Radweg beansprucht
zuzuglich der Sicherheitsraume auf beiden Seiten etwa die
Breite einer Fahrspur oder eines Parkstreifens.



Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

Achten Sie an Einmiindungen darauf, dass sich Laura und die anderen Verkehrsteilnehmenden gut und friihzeitig sehen
kdnnen. So kénnen stralRenbegleitende Radwege verkehrssicher gestaltet werden. Das bedeutet vor allem, Sichthindernisse
zu entfernen: Werbe achen, Schaltschranke und andere Sichthindernisse.

Wenn sich die Wege von Kfz- und Radverkehr kreuzen, sollten sich die Verkehrsteilnehmenden sehr friihzeitig sehen kénnen. Das erhoht die

Sicherheit und Radfahrende kénnen in vielen Fallen Ussig mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfahren, weil geniigend Zeit zur
Interaktion bleibt.

Sorgen Sie durch bauliche MaZnahmen dafir, dass Kraftfahrzeuge langsam abbiegen.

Enge Kurvenradien oder Aufp asterungen, bei denen die Fahrbahn auf das Niveau des Geh- und des Radwegs angehoben wird, reduzieren die
Abbiegegeschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs. Fur Laura ist das deutlich sicherer.

Stellen Sie sicher, dass Autofahrende die Radverkehrsanlagen gut erkennen kdnnen — und zwar im gesamten Streckenverlauf.

Bei einer gut sichtbaren und leicht ,lesbaren” Infrastruktur wissen Autofahrende intuitiv, wo sie mit Laura und anderen Radfahrenden rechnen
mussen.
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Geschutzte
Radfahrstreifen

Baulich getrennte Radwege sind sicher und erzeugen vor allem eines: ein hohes Sicherheitsgefiihl. Eine
schnellere und kostenglinstigere Losung ist der ,Radweg auf der Stral3e“: der geschiitzte Radfahrstreifen.

Geschutzte Radfahrstreifen kombinieren das hohe zusatzlich eine bauliche Trennung (z.B. durch Poller,
Sicherheitsgefiihl eines Radwegs mit der schnellen und Fahrradanlehnbtigel, Borde oder Blumenkiibel) zur
einfachen Umsetzung eines Radfahrstreifens auf der Fahrbahn und damit zum ieRenden Kfz-Verkehr.

Strale. Sie sind daher fur Hauptverkehrsstralen eine sehr Nur an Einmundungen und Grundstiickszufahrten
gute Losung, um innerhalb kurzer Zeit eine objektiv und wird die Abtrennung unterbrochen. Auf diese Weise

subjektiv sichere Radverkehrsanlage einzurichten. entsteht mit einfachen MaRhahmen eine qualitativ

hochwertige Radverbindung, bei welcher der gesetzlich
Um einen geschitzten Radfahrstreifen zu realisieren, vorgeschriebene Uberholabstand von 1,50 m (innerorts)
markieren Sie in jeder Fahrtrichtung am rechten bzw. 2,00 m (aul3erorts) automatisch eingehalten wird
Fahrbahnrand einen breiten Sonderweg, der und Radahrende sicher tiberholen kénnen. Sofern Sie
ausschlief3lich dem Radverkehr zur Verfiigung steht. einen Parkstreifen fir Kfz vorsehen, wird dieser zwischen
Um zu verhindern, dass Kraftfahrzeuge auf diesem dem geschiitzten Radfahrstreifen und der Fahrspur
Radstreifen fahren, halten oder parken, erfolgt angeordnet.
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Ein geschitzter Radfahrstreifen 1adt zum Radfahren ein.

Fur sichere Uberholvorgéange zwischen Radfahrenden
reservieren Sie eine Breite von 2,50 m; sofern hohe
Radverkehrsstéarken oder regelmaRig mehrspurige
Fahrrader zu erwarten sind, sollten geschitzte

Radfahrstreifen entsprechend breiter angelegt werden.

Zur Breite des Radstreifens kommt der nétige Raum
fur die bauliche Abtrennung hinzu. Ein geschutzter

Fir diesen geschutzten Radfahrstreifen hat die
Stadt Darmstadt Langsparkstande aufgelost.

Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

Radfahrstreifen nimmt damit etwa die Breite eines Kfz-
Fahrstreifens ein. Oftmals lasst sich der erfordeche Platz
fur die geschitzten Radfahrstreifen gewinnen, wenn fur
den Kfz-Verkehr eine Einrichtungsfiihrung ausgewiesen
wird. So kdnnen Freirdume geschaffen werden, um Platz
fur eine einladende Radverkehrsfiihrung zu machen.



Fahrradstralden

Fahrradstraf3en sind ein kluges und ef zientes Instrument, mit dem Sie in lhrer Stadt oder Gemeinde
einladende Wege fir Laura schaffen kbnnen. Denn eine gut gestaltete Fahrradstral3e bietet alles, worauf
es ankommt, um Menschen zum Radfahren zu motivieren: ein erhéhtes Sicherheitsgefiihl, schnelles
Vorankommen durch Vorrang an Einmiindungen sowie die Moglichkeit, nebeneinander zu fahren. Klug
miteinander verknipft, kbnnen Fahrradstral3en im Zusammenspiel mit anderen Fiihrungsformen auch
innerhalb bebauter Gebiete ein durchgehendes und sicheres Radverkehrsnetz ergeben.

o>

Fahrradstrafle

Beginn Fahrradstralle (VZ 244.1)

Autos durfen Fahrradstralen zum einen nur dann

befahren, wenn dies durch ein entsprechendes

Zusatzzeichen explizit zugelassen wird. Zum anderen

haben Radfahrende Prioritéat: Nebeneinanderfahren ist

auch dann erlaubt, wenn ein schnelleres Fahrzeug hinter

ihnen ist. Damit das funktioniert, legt die StvVO klar

fest: Kfz-Verkehr darf nur im Ausnahmefall zugelassen

werden. Die Freigabe sollte sich daher auf Anlieger

beschranken und gebietsfremder Kfz-Verkehr wirksam ErschlieRungsstrale in Miinster vor und nach dem Umbau zur
herausgehalten werden. FahrradstraRe
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Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

FahrradstraRe mit mittigem P asterstreifen zur optischen Einengung  Fahrradstra3e in Minster
der Fahrbahn

Kfz-Verkehr Der Kfz-Verkehr soll gemafl StVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. Wichtig ist es,
den Kfz-Verkehr durch geeignete MaRnahmen wirksam auf Anlieger und Berechtigte zu

beschranken.

Fahrradstral3en sollten als Teil des Hauptverbindungsnetzes immer bevorrechtigt werden.
Dies kann durch bauliche MaRnahmen an den Einmindungen (Teilaufp asterungen) erfolgen
oder auch verkehrsrechtlich durch Verkehrszeichen 301 bzw. 306.

Vorrang

Ruhender Verkehr Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sollte das Kfz-Parken in Fahrradstral3en
minimiert werden und dort, wo es zugelassen ist, ein markierter oder baulich ausgebildeter
Sicherheitstrennstreifen zur Fahrgasse eingerichtet werden. Denken Sie daran, in
ausreichender Anzahl Fahrradstellpléatze vorzusehen!

Die Gestaltung der Fahrradstral’e muss fir alle Verkehrsteilnehmenden intuitiv als ,Stra3e fur
den Radverkehr” erkennbar sein. Eine klare Kennzeichnung durch bauliche MaBnahmen und
Markierungen im gesamten Streckenverlauf ist dafir elementar.

Erkennbarkeit

Fahrgasse Die optimale Fahrgasse fur den fahrenden Verkehr ist, abhéangig von den Gegebenheiten vo
4,00 — 6,00 m breit. Dies ermdglicht ein sicheres Nebeneinanderfahren in beide Richtungen
vermeidet andererseits zu hohe Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugen.

Auf Fahrradstraf3en gilt gemafR StVO grundsatzlich Tempo 30 — und zwar sowohl innerhalb, als
auch aufRRerhalb bebauter Gebiete. Die Einhaltung sollte durch gestalterische Malinahmen des
Baulasttréagers unterstiitzt werden.

Geschwindigkeit

Checkliste fur einladende Fahrradstralen
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Bereits mit einfachen Mitteln kénnen modale Filter
eingerichtet werden, die Kfz-Verkehr wirksam reduzieren

Fahrradzonen

Mit der Einrichtung einer Fahrradzone kénnen Sie die wesentlichen Vorteile einersfraReralif ein
ganzes Wohngebiet ausweiten: Radfahrende durfen innerhalb der Zone nebeneinander fahren und

bestimmen die Geschwindigkeit. Autos durfen nur fahren, sofern sie durch Beschilderung zugelassen sind. Fir alle

Verkehrsteilnehmenden gilt Tempo 30 und ,Rechts vor Links".

In einer Fahrradzone beginnt der ,Radweg” direkt

vor der eigenen Haustlre. Das setzt konkrete Anreize
zum Umstieg auf das Fahrrad — sofern eine zentrale
Vorgabe der StVO beriicksichtigt wird: Autos sollten

nur ausnahmsweise zugelassen werden. Wenig Kfz-
Verkehr ist eine wesentliche Voraussetzung dafir, dass
Fahrradzonen fur Radfahrende auch tatséchlich sicher
und einladend sind. Deshalb ist es wichtig, den Kfz-
Verkehr wirksam auf Anliegerinnen und Anlieger zu
beschréanken. Modale Filter, die nur Ful3- und Radverkehr
sowie den offentlichen Personennahverkehr durchlassen,
sind am besten geeignet. In Neubauquartieren kénnen
Sammelstellplatzanlagen und Quartiersgaragen am

Rand der Fahrradzone den Kfz-Verkehr im Gebiet

stark reduzieren. Die StraRengestaltung innerhalb der

o>

ZONE

Beginn Fahrradzone (VZ 244.3)
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Fahrradzone sollte so selbstklarend sein, dass die Prio
ritat der Radfahrenden zur gelebten Praxis wird.

ErschlieBungsstralRen im Nebenstralennetz haben — wie
schon der Name sagt — die Funktion, die anliegenden
Grundsticke zu erschlieBen. Das ist eine ganz andere
Bestimmung als die Funktion als Durchfahrtsstrale.

Die Fahrradzone bietet die groRe Chance, die
ErschlieBungsfunktion wieder in den Vordergrund zu
riicken. Weniger Kfz-Verkehr bedeutet dabei auch, dass
Verkehrséachen anders gerutzt werden kénnen — fur
Fahrrad- und Lastenradstellplatze, Griin &chen zur
Verbesserung des Mikrklimas und zur $eicherung von
Niederschlagsvasser oder fir Platze und dezentrale Orte
der Begegnung und des sozialen Austausches.



Asphaltstreifen fur den Radverkehr

Zulassige Hochstgeschwindigkeiten werden dort
Uberschritten, wo dies méglich ist — und dort
eingehalten, wo das Design der Stral3e die Einhaltung
gewabhrleistet. Mit der Einrichtung von Fahrradzonen
sollten daher geeignete MalRnahmen ergriffen werden,
um das Geschwindigeitsniveau dem der Radfahrenden
anzupassen, z.B. durch Minikreisverkehre, sinusférmige
Fahrbahnschwellen oder Plateauaufp asterungen.
Vertikale Elemente sind in der Regel besser geeignet

Fahrradzonen sollten verkehrsberuhigt gestaltet werden —
dann beginnt die sichere Radverkehrsfiihrung bereits
vor der Haustlre.

Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

als bewusst erzeugte Engstellen, weil letztere
den Verkehrs uss auch fur Radfahrende zu stark
einschranken kdnnen.

Vor allem in Altbauquartieren in StralRen mit
erhaltenswertem Kopfsteinp aster kénnen asphaltierte
Fahrstreifen oder geschliffener P asterbelag fur
Radfahrende den kontraren Ansprichen des Radverkehrs
und des Siedlungscharakters am besten gerecht werden.



Im #Fahrradland Deutschland ist Laura mit ihren Freunden sicher
unterwegs.

Eine breite, auch fur Lastenfahrrader befahrbare, Rampe fuhrt im
Fahrradparkhaus Bad Kreuznach zu den Stellplatzen im Obergeschoss.



Deutschland



Knotenpunkte

Sichere Radverbindungen bekommen Sie nur mit sicheren Kreuzungen. An Einmiindungen und Knotenpunkten
ereignen sich die meisten und die schwersten Unfalle. Hier fiihlen sich besonders viele Menschen unsicher. Eine
Radverkehrsfiihrung auf freier Strecke kann noch so angenehm sein — wenn die Situation an der nachsten
Kreuzung untbersichtlich ist oder Kraftfahrzeuge zu nah und zu schnell sind, halt das vom Radfahren ab.
Eine einladende Radverbindung besteht deshalb immer aus komfortablen Streckenabschnitten und gut

gestalteten Knoten.

Eine Kreuzung ist dann gut, wenn sie Fehler verzeiht.
Denn uberall dort, wo Menschen beteiligt sind, passieren
Fehler. Im StralRenverkehr kdnnen die Folgen gravierend
sein, wenn Kraftfahrzeuge involviert sind. Vor allem bei
Kindern und alteren Menschen sind die kognitiven und
motorischen Fahigkeiten noch nicht oder nicht mehr so
ausgepragt, wie bei anderen Bevélkerungsgruppen. Das
Prinzip der fehlerverzeihenden Infrastruktur ist deshalb
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ein wichtiger Grundsatz fiir eine fahrradfreundliche und
barrierefreie Kommune. Priifen Sie deshalb immer, ob
ein Knotenpunkt auch fiir Laura sicher und komfortabel
befahrbar ist. Was passiert beispielsweise, wenn sie auf
dem Radweg stuirzt? Ein fehlerverzeihendes Design stellt
sicher, dass es bei einem aufgeschurften Knie bleibt,

der folgenschwere Kontakt mit dem Kfz-Verkehr aber
unterbunden wird.



Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StralRenverkehrs-Ordnung, zu 81 Grundregeln)

Die StVO setzt klare Prioritéaten: Die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden ist wichtiger als die Flissigkeit
des Verkehrs! In der Praxis bedeutet die Bereitstellung
einer fehlerverzeihenden Radinfrastruktur bei

begrenzten Platzverhéltnissen auch, dass die Belange des
Radverkehrs mitgedacht werden.

Wichtige Kennzeichen einer fehlerverzeihenden Infrastruktur

Achten Sie auf ein Kreuzungsdesign, das fir alle
selbsterklarend ist! Beschilderungen und Lichtzeichen
allein sind zu wenig. Vielmehr braucht es eine bauliche
Gestaltung der Verkehrsfiihrung fiir die einzelnen
Verkehrsarten. Denken Sie daran, Laura eine komfortable
Verkehrsfiihrung fir alle Fahrtrichtungen anzubieten,
damit auch ein Abbiegen sicher mdglich ist. Ein
selbsterklarendes Kreuzungsdesign setzt auf eine geringe
Komplexitat, z.B. durch eine mdglichst einheitliche
Gestaltung aller Kreuzungen, die Freihaltung von
Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden
und eine gute Erkennbarkeit der Radverkehrsfiihrung
bereits bei der Zufahrt zum Knotenpunkt.
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Einladende Radverkehrsnetze

Kon ikte zwischen dem Kfz-Verkehr und den vulnerablen
Verkehrsteilnehmenden kdnnen am besten verhindert
werden, indem die Kon iktstréme getrennt werden —

z.B. durch Unter- und Uberfiihrungen, eine getrennte
Signalisierung oder die SchlieRung von Einmiindungen
und Knotenpunktzufahrten fiir den Kfz-Verkehr. Wo

sich die Verkehrsstrome begegnen missen, kdnnen

Sie MalRnahmen in folgenden Bereichen ergreifen:
Abbiegegeschwindigkeiten durch bauliche Maf3nahmen
reduzieren, Verkehrsstréme im Knotenpunkt durch
LenkungsmaRnahmen reduzieren oder Sichthindernisse
entfernen, so dass sich die Verkehrsteilnehmenden
friihzeitig vor dem Kon iktpunkt wahrnehmen und
Radfahrende komfottabel und méglichst Ussig
weiterfahren kénnen.

Gute Kreuzungen stellen Laura und allen

anderen Radfahrenden eine intuitive und sichere
Radverkehrsfiihrung in alle Fahrtrichtungen bereit.
Die nachstehenden Gra ken zeigen, worauf es dabei
besonders ankommt.

Ermdglichen Sie es dem geradeaus fahrenden Radverkehr, sich so weit wie moglich vor dem wartenden Kfz-Verkehr in einem baulich
geschutzten und gut sichtbaren Bereich aufzustellen. Wo immer es geht, sollte eine getrennte Signalisierung eingerichtet werden, wie sie
in der Abbildung zu sehen ist.
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Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

Linksabbiegender Radverkehr: Die subjektiv sicherste Variante ist das indirekte Linksabbiegen, bei dem Radfahrende zuné&chst geradeaus tber
die Kreuzung weiterfahren und dann als Querverkehr die Fahrbahn iberqueren. Diese Form des Linksabbiegens erfordert einen baulich
geschitzten Aufstellbereich, auf dem Radfahrende zwischen den beiden Ampelphasen auf Griin warten kénnen.

Rechtsabbiegender Radverkehr: Standard sollte es sein, Radfahrende zligig rechts abbiegen zu lassen — auch bei lichtsignalgesteuerten
Knoterpunkten.
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Kreisverkehre

Innerdrtliche Kreisverkehre sind der Turbo fur den Radverkehr. Mit einem umlaufenden, bevorrechtigten
Radweg kdnnen Radfahrende einen Knotenpunkt ziigig und auf einer eigenen Verkehrs ache gleichzeitig
sicher queren. Kreisverkehre sind komfortabel, weil sie ein weitgehend konstantes Radfahren ermdglichen
und damit sehr energieef zient sind. Beim Radfahren verbraucht jedes Anfahren aus dem Stand so viel
Energie wie eine Fahrstrecke von 100 m.

Innerhalb bebauter Gebiete sollten Radfahrende im gestaltete Kreisverkehre verzeichnen ein hohes
Kreisverkehr immer Vorrang erhalten. Dazu wird in den Sicherheitsniveau und werden von Radfahrenden auch
Kreisverkehrszufahrten neben einem FuBgangeriberweg als sehr sicher empfunden.

eine bevorrechtigte Radverkehrsfurt angelegt. Derart

_// - (
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Bei Kreisverkehren gibt es im Vergleich zu herkémmlichen Kreuzungen weniger Stellen, an denen Kfz- und Radverkehr aufeinandertreffen —

hier als rote Punkte dargestellt.
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Radverkehrsanlagen und Knotenpunkte

Getrennte und bevorrechtigte Radwege, z.B. an Kreisverkehren, beschleunigen den Radverkehr fir alle.

Gegenuber Kreuzungen mit einer Lichtsignalanlage Kreisverkehre kdnnen auch gezielt eingesetzt werden,
haben Kreisverkehre mit einem umlaufenden Radweg wenn dem Radverkehr im Verlauf einer Radverkehrs
drei wesentliche Sicherheitsvorteile: achse die schnelle und komfortable Querung einer
Hauptverkehrsstral3e ermdglicht werden soll — bspiels-
Die Anzahl der kreuzenden Verkehrsstrome wird weise im Zuge einer Fahrradstral3enverbindung, die
minimiert. Es gibt im Vergleich zu Kreuzungen mit ~ von einer Hauptverkehrsstral3e unterbrochen wird. Ein
Lichtsignalanlage also weniger Stellen, an denen Kreisverkehr mit einem umlaufenden, bevorrechtigten
Kfz- und Radverkehr aufeinandertreffen. Radweg bietet damit auch Laura eine attraktive
Die dennoch statt ndenden Interaktionen Moglichkeit, eine Hauptverkehrsstral3e zu queren.

zwischen Kfz- und Radverkehr werden deutlich
vereinfacht.

Die Abbiegegeschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs
sind bei regekonformer Gestaltung des
Kreisverkehrs geringer.
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